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1.0- SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA
SERVICOS

As placas de identificacdo da CONTRATADA executadas de acordo com as
exigéncias da Resolucdo CREA n° 407/96, que "regula o tipo e o uso de placas de
identificacdo do exercicio profissional em obras, instalagbes e servicos de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia" e de eventuais CONSULTORES e FIRMAS ESPECIALIZADAS,
bem como da municipalidade local, deverdo ter suas dimensbes analisadas pela
SUPERVISAO, que determinara também, o posicionamento de todas as placas no canteiro
de servigos.

As placas de obra e de financiamento seguirdo o padréo estabelecido pela Geréncia
de Comunicacao da Secretaria Municipal de Politicas Urbanas.

As placas de obra serdo dimensionadas pelo SUPERVISOR DE OBRAS e pelo
SUPERVISOR DE PROJETOS, durante o desenvolvimento do projeto, de acordo com a

necessidade da obra.

MATERIAIS E EXECUCAO

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com as seguintes especificacdes:

Painel:

¢ Placa em chapa galvanizada 0,26, pré-pintada com fundo supergalvite;
e Fixacdo da estrutura com rebite 540 e parafusos 3/8 em estrutura de metdlica viga U

27, enrijecida com metalon 20x20mm.

Estrutura de sustentagéo:

e Pecas de madeira (paraju ou goiabdo) 12x8cm, inclusive contraventamento;
e Escoramento com pecas 8x4cm, entre as pecas de sustentacdo, e outras duas pecas
de 12x8cm fixadas no solo, 50cm acima do mesmo;

e Pintura em esmalte acetinado branco sobre todas as pecas.
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Fixacdo da placa na estrutura de sustentacao:

e Cantoneiras verticais de 274°x3,6mm, e parafuso galvanizado 10cmx1/4” com porcas

e arruelas;

Para as placas com dimensdes maiores, como, por exemplo, 5x3m, sera necessaria
a utilizacdo de trés pecas de sustentacao.

A CONTRATADA e responsavel pela manutencdo geral da placa, na ocorréncia de
algum tipo de dano.

Todas as placas instaladas deverdo ser recolhidas, pela CONTRATADA, em um
prazo maximo de 90 (noventa) dias apos conclusdo da obra, quando sera emitido o termo

de recebimento definitivo.

MEDICAO E PAGAMENTO

As placas de obra serdo levantadas por metro quadrado de placas instaladas na area
abrangente do canteiro de obra, de acordo com dimensionamento a ser efetuado pelo
SUPERVISOR DE OBRAS e pelo SUPERVISOR DE PROJETOS, durante o
desenvolvimento do projeto, de acordo com a hecessidade da obra.

As demais placas néo serdo objeto de medig&o, pois seu custo serd contemplado na
taxa relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).

O pagamento serd efetuado, pelo preco unitario contratual, de acordo com os
critérios definidos na medicdo, remunerando os custos inerentes de aquisicdo, instalacéo,
manutencdo e remocao, transporte apdés a conclusdo da obra, com a autorizacdo da
SUPERVISAO.

1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES

A locagéo por gabarito da obra, com a devida marcagao dos diferentes alinhamentos
e pontos de perimetro, devera ser acompanhada e conferida pela SUPERVISAO, antes que
se dé continuidade aos servigos. Os eixos de referéncia e as referéncias de perimetro serdo
materializados através de estacas de madeira cravadas na posi¢do vertical, ou marcos
3perimetro3os previamente implantados em placas 3perimetro fixadas em concreto. A

locacdo deverd ser global, sobre gabaritos de madeira que envolvam todo o perimetro da
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obra. Os gabaritos serdo perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos
esforcos de fios de
marcacédo, sem oscilacdo e possibilidades de fuga da posicéo correta.

A medicéo serd efetuada por unidade de comprimento efetivamente executada (m2).

* Gabarito
Os servigos serdo pagos ao preco unitario contratual, remunerando o material e a méo-de-
obra.

* Locacéo
O servico serd pago nas taxas relativas aos beneficios de despesas indiretas (BDI), onde
sera contemplado o servigo de locacao.

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 - ATERRO COMPACTADO

As operacfes para execucdo de aterros compactados consistem nas operacdes de
descarga, espalhamento, umedecimento ou aeracdo e compactacdo do solo proveniente de
cortes ou areas de empréstimo.

O caminho de percurso, tanto no caso de cortes, como e empréstimos e jazidas,
deverd ser mantido em condicdes de permitir velocidade adequada ao equipamento
transportador, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Especialmente para o caso de
empréstimos ou jazidas, os caminhos de percurso deverdo ser, sempre que necessario,
umedecidos para evitar 0 excesso de poeira, e devidamente drenados, para que nao surjam
atoleiros ou trechos escorregadios.

O material devera estar distribuido na bascula do caminhdo, de modo a nao haver
derramamento pelas bordas laterais ou traseira, durante o transporte.

Quando se tratar de material proveniente de demoli¢cdes, este devera ser distribuido
na bascula, de maneira que permita o célculo do volume transportado em cada viagem.

A descarga do material sera feita nas areas e locais indicados pela SUPERVISAO,
seja na constituicdo dos aterros, seja nos locais de bota-fora ou depésito para futura

utilizacéo, seja na pista para confeccao das diversas camadas do pavimento.

CRITERIOS DE LEVANTAMENTO, MEDICAO E PAGAMENTO
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LEVANTAMENTO (QUANTITATIVOS DE PROJETO)

O material a ser transportado sera levantado com base nos volumes geométricos a serem
removidos, medidos no projeto.

As distancias médias de transporte serdo determinadas pela SUPERVISOR DE OBRAS e
pelo SUPERVISOR DE PROJETOS durante o desenvolvimento do projeto, através do
percurso do trajeto que melhor atenda aos interesses da administragdo, desde os centros de
massa do local de carga (corte, empréstimo ou jazida) até a area destinada a descarga
(aterro, bota-fora ou depésito).

A distancia média de transporte adotada sera a média entre o percurso de ida e volta aos
destinos acima descritos e serédo separadas entre 0s seguintes intervalos:

* DMT <1 km

*1km <DMT <2 km

*km < DMT <5 km

* DMT > 5 km

Para os primeiros intervalos (DMT <1 km e 1 km < DMT < 2 km), os servigos serdo medidos
em metros cubicos (m3), desconsiderando-se aqui para efeito de calculo de quantidades a

distancia de transporte efetiva, e para os demais em m3 x km.

MEDICAO

O volume a ser considerado sera o volume geométrico resultante da medicao efetuada no
corte ou empréstimo.

Para determinacéo da distancia média de transporte sera utilizado o mesmo critério de
levantamento.

As jazidas de empréstimos e/ou os locais de bota fora poderéo vir a ser alterados devido as
circunstancias, ficando a definicéo e aprovacéo a critério da SUPERVISAO.

Eventuais alteragcfes de trajeto por interesse dos transportadores em decorréncia das

condi¢bes do trafego, estado das vias, etc., ndo implicardo em acréscimo de custos.

PAGAMENTO

Os servicos de transporte e descarga de material de qualquer categoria, serdo pagos
conforme precgos unitarios contratuais, aplicados & medicéo referida no item anterior.

A massa especifica do material em estado natural, a ser adotada para o calculo do “Fator de
conversao (f), sera a do material da jazida de maior volume utilizado no aterro.

N&o serdo computados excessos de escavacao que venham a ocorrer, sendo

obrigatoriedade da CONTRATADA a reposicao de material que se fizer necessario, em
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condicbes técnicas compativeis com o projeto. Quando a média das areas da cava for
inferior a média das &reas de projeto, sera considerada a média das areas da cava. Quando
a média das areas da cava for superior a média das areas de projeto, sera considerada a
média das areas de projeto.

Em se tratando de carga de materiais provenientes de demoli¢cdo, a medicdo se faré pelo

volume solto em metros cubicos, efetivamente carregado no caminh&o.

PAGAMENTO

O servigco de carga sera pago conforme o preco contratual em conformidade com a medic¢ao
referida no item anterior.

Os precos que remuneram as operacdes descritas nesta especificagéo incluem os encargos
de preparacéo da pracga de trabalho, operacdes de carga e tempos de espera, bem como
toda a méo-de-obra, encargos e outras despesas inerentes a execuc¢ao dos servicos.

O empolamento do material ndo sera considerado em nenhuma hipétese, para efeito de

medicao, pois esta contemplado nas respectivas composi¢des de precos unitarios.

2.2; 2.3 - CARGA E DESCARGA/ TRANSPORTE JAZIDA

Esta especificacao refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de material
de qualquer categoria, inclusive, o proveniente de demolicdo de edificacdes e estruturas,
cujo carregamento € feito por pas carregadeiras ou escavadeiras trabalhando em cortes,
empréstimos ou ocorréncias de material as diversas camadas do pavimento.

Quando se tratar de material extraido de cortes da prépria via, o transporte dar-se-4,
de preferéncia, ao longo de sua plataforma; quando for o caso de empréstimos ou
ocorréncias de material para a pavimentagao, a trajetoria a ser seguida pelo equipamento
transportador sera objeto de aprovacao prévia pela fiscalizacdo. Em se tratando de entulho,
o local de descarga sera definido também pela fiscalizacao que indicara ainda, o trajeto a
ser seguido pelo equipamento transportador.

Serdo usados, preferencialmente caminhdes basculantes, em nimero e capacidade
adequados, que possibilitem a execucdo do servico com a produtividade requerida, e devem
estar em bom estado de conservagédo, provido de todos os dispositivos necessarios para
evitar queda e perda de material ao longo do percurso, em obediéncia as condi¢bes de
transporte impostas pela municipalidade, bem como pelas normas vigentes.

O material a ser carregado devera ser adequadamente preparado e amontoado de

maneira a possibilitar o transito das pas carregadeiras ou das escavadeiras. As pracas de



cils
SRR

& el

M., B

= =3 = (A

A
N Sl
4 u
CARVALHO AMARAL ENGENHARIA
C

Trabalhando por Todos NPJ N°16.783.066/0001-35
Abencoada por Deus
trabalho desses equipamentos deverdo permitir a movimentacdo necessaria ao ciclo de
trabalho.

A carga mecanizada sera precedida pela escavacao do material e de sua colocagao
na praca de trabalho em condi¢cdes de ser manipulado pelo equipamento carregador (pas
carregadeiras ou escavadeiras).

As pragas de trabalho deverdo merecer, da CONTRATADA, especial atencédo quanto
a sua conservacdo em condi¢cdes de boa circulagdo e manobra, ndo s6é do equipamento
carregador como também do transportador.

O material deveré ser langado na cacamba do caminhdo, de maneira que 0 seu peso
fique uniformemente distribuido e ndo haja possibilidade de derramamento pelas bordas

laterais ou traseira.
CRITERIOS DE LEVANTAMENTO, MEDIQAO E PAGAMENTO
LEVANTAMENTO (QUANTITATIVOS DE PROJETO)

Serd efetuado considerando-se o volume em metros cubicos (m3), medido no
projeto, sendo seu calculo resultante do “método da média das areas”.

Quando for o caso de empréstimo em mais de uma jazida, o volume serd calculado
de acordo com o volume levantado nos aterros correspondentes, utilizando-se o “método da
média das areas” e transformando o volume de aterro em de corte através do majoramento
deste volume de aterro em 18%, (fator médio de converséo=f), para compensar a diferenca
entre a densidade do material compactado na obra e a densidade natural do terreno da
jazida.

MEDICAO

Seréa efetuada considerando-se o volume em metros cubicos (m3) extraido, medido
na cava, sendo seu calculo, resultante do “método da média das areas”, o que também vale
para empréstimos efetuados por um Unico executante.

No caso de empréstimos executados por mais de um executante, o volume sera
medido nos aterros correspondentes, utilizando-se o “método da meédia das areas” e
transformando-se o volume de aterro em volume de corte através da seguinte relacdo:

* Volume de corte (Vc) = fator de converséo (f) x volume de aterro (V) onde:

N&o serdo computados excessos de escavacdo que venham a ocorrer, sendo
obrigatoriedade da CONTRATADA a reposicdo de material que se fizer necessério, em

condi¢gBes técnicas compativeis com o projeto. Quando a média das areas da cava for
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inferior & média das areas de projeto, sera considerada a média das areas da cava. Quando
a média das areas da cava for superior a média das &reas de projeto, sera considerada a
média das areas de projeto.

A distancia média de transporte sera determinada, em projecdo horizontal, entre os
centros de massa do corte e do local de descarga (aterro, bota-fora ou depdésito). No caso
de empréstimos, a distancia média sera medida entre o seu centro de massa e do aterro,
seguindo-se a proje¢ao horizontal do caminho de servigo seguido pelo equipamento
transportador, com aprovacgéo prévia da SUPERVISAO.

PAGAMENTO

Os servicos de escavagdo, carga, transporte e descarga previstos nesta
especificacdo, serdo pagos conforme a medigdo referida no item anterior, aos precos
unitarios contratuais, considerando-se 0s seguintes intervalos de distancias médias de
transporte, salvo indicagéo de projeto em contrario:

» Para material de 12 categoria:

—DMT <200 m

—200 m <DMT <400 m

—400 m < DMT <600 m

— 600 m <DMT <800 m

— 800 m < DMT =< 1000 m

« Para material de 22 categoria:

—DMT <200 m

—200m <DMT <400 m

—400 m < DMT <600 m

Os pregos que remuneram as operacfes descritas nesta especificacdo incluem os
encargos de manutencdo da area de trabalho e do caminho de servico (no caso de
empréstimo), escarificagdo, conformacdo de taludes, utilizagdo de “pusher”, todas as
manobras necessarias a operacao dos equipamentos inclusive transporte, descarga e
espalhamento, bem como toda a mao-de-obra, encargos e outras despesas inerentes a
execucgao dos servicos.

O empolamento do material ndo sera considerado em nenhuma hipétese, para efeito

de medicao, pois esta contemplado nas respectivas composi¢des de precos unitarios.

3.0 FUNDACAO E INFRA-ESTRUTURA
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3.1 - ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,50M

Os servicos de escavacao de valas serdo levantados pelo volume geométrico da
vala, em metros cubicos (m3).

» Para o caso de fundacdes, o volume sera calculado pelo projeto de forma das
fundacoes, acrescentando-se 0,15 m de cada lado e 0,05 m na cota de fundo da peca
estrutural.

* Para o caso de tubulagdes com didmetro menor que 400 mm sera adotado o
mesmo critério de fundacgdes.

* Para tubulagdes com didmetro maior ou igual a 400 mm seguir a tabela 2

* O levantamento devera ser separado, observando-se o método de escavacgdo
(manual, mecénica com descarga lateral ou sobre caminhfes), a ser definido pela
SUPERVISAO e pelo SUPERVISOR.

MEDICAO E PAGAMENTO

Seré efetuada aplicando-se os mesmos critérios de levantamento. Os servi¢cos serdo

pagos pelos precos unitarios contratuais, em conformidade com os critérios de medicao
definidos no item anterior.

Os precos que remuneram este servigo, incluem o espalhamento do material ndo
aproveitado em reaterro, o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos materiais,
equipamentos, mao-de-obra e encargos necessarios a execuc¢ao do servico, abrangendo
também:

Para escavagao manual ou mecanica com descarga lateral

» Escavacao;

* Depdsito do material escavado ao lado da vala;

* Afastamento do material para alivio de sobrecarga nos bordos;

» Esgotamento quando necessario;

* Demais servigos e materiais necessarios.

3.2 - CONCRETO FCK=25MPA

A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades especificas:

. Atender as solicitagfes efetuadas pela CONTRATADA através do diario

de obra, para liberacdo da concretagem de partes ou pecas da estrutura. Tal liberagéo
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somente se dara se for solicitada em tempo habil, para que sejam executadas as
eventuais corre¢cdes necessarias;

. Liberar a execucdo da concretagem da peca, apos conferir as
dimensdes, os alinhamentos, os prumos, as condi¢cdes de travamento, vedacédo e
limpeza das formas e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das
armaduras, eletrodutos, passagem de dutos e demais instalacdes. Tratando-se de
uma pega ou componente de uma estrutura em concreto aparente, comprovar que as
condi¢cbes das formas séo suficientes para garantir a textura do concreto indicada no
projeto de arquitetura;

. N&o permitir que a posi¢do de qualquer tipo de instalagdo ou canalizacéo,
gue passe através de vigas ou outros elementos estruturais, seja modificada em
relacdo a indicada no projeto, sem a previa autorizagdo da SUPERVISAO;

. Em estruturas especiais, solicitar, aprovar e acompanhar a execugédo dos
planos de concretagem elaborados pela CONTRATADA,;

. Acompanhar a execugdo de concretagem, observando se sao
obedecidas as recomendagbes sobre o preparo, o transporte, o lancamento, a
vibracdo, a desforma e a cura do concreto. Especial cuidado devera ser observado
para o caso de pecas em concreto aparente, evitando durante a operacdo de
adensamento a ocorréncia de falhas que possam comprometer a textura final;

. Controlar com o auxilio de laboratério, a resisténcia do concreto utilizado
e a qualidade do aco empregado, programando a realizacdo dos ensaios necessarios
a comprovacao das exigéncias do projeto, cujos relatérios de resultados deverao ser

catalogados e arquivados;

. Exigir o preparo das juntas de concretagem, conforme projeto de
construcdo correspondente. No caso de concreto aparente, solicitar ao autor do
projeto o plano de juntas, quando néo indicado no projeto de arquitetura;

. Solicitar da CONTRATADA, sempre que necessario, o plano de
descimbramento das pecas, aprovando-o e acompanhando sua execucgao;

. Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como

por exemplo: cantos externos, pilares, pogos de elevadores e outros;

+ Observar se as juntas de dilatacdo obedecem rigorosamente aos detalhes do

projeto.

MEDICAO E PAGAMENTO



cils
SRR

L& el

= > '“(;Aﬂ

|}
N Sl
4 u
CARVALHO AMARAL ENGENHARIA
C

Trabalhando por Todos NPJ N° 16.783.066/0001-35
Abencoada por Deus

O servigco serd medido por metro cubico (m3) executado em cada peca.

Seré pago o servico pelo pre¢o unitario contratual.

3.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Concluida a escavacdo do corpo da galeria, deve ser efetuada a compactacdo da
superficie resultante, lancado o0 enrocamento, e as irregularidades remanescentes
eliminadas mediante a execucdo de um lastro de concreto magro com a espessura da
ordem de 5 cm, aplicado em camada continua em toda a area abrangida pelo corpo e pela
soleira das bocas.

Nas situac6es em que a resisténcia do terreno de fundacdo for inferior a tenséo
admissivel sob a obra prevista, deve ser indicada solugéo especial que assegure adequada
condicdo de apoio para a estrutura, como por exemplo, a substituicdo de parte do material

do terreno de fundacao por material de maior resisténcia.

MEDICAO E PAGAMENTO

Seré levantado, em metros cubicos, volume levando no projeto especifico. Sendo
assim, sera medido pelo volume real aplicado. Sera pago pelo preco unitario contratual, que
remunera todas as operacdes, mao-de-obra e materiais necessarios a sua execuc¢ao, ou
seja: fornecimento, carga, transporte, controles e lancamento e os demais encargos

inerentes ao servico.

3.4, 3.5 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-50 8.0MM E CA-60 5.0MM

As armaduras para concreto armado serdo levantadas por quilograma (kg) de aco a
ser colocadas nas formas, de acordo com os dados do projeto, sem considerar a
porcentagem relativa a perdas, emendas ou a quaisquer outras razfes, uma vez que a
composi¢ao do pre¢o unitério ja os contempla.

MEDICAO

Sera efetuada por quilograma (kg) nas quantidades obtidas, utilizando-se os critérios

de levantamento.

NOTA: o aco supracitado sera aplicado na préxima etapa.
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PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado considerando o prec¢o unitério proposto para cada tipo,
estando incluido o fornecimento e transporte dos materiais, grampos e tarugos, a utilizacao
de equipamento e ferramentas, e a mao-de-obra necessaria ao corte, dobramento e
colocacéo da ferragem, bem como as perdas relativas a corte, desbitolamento, trespasses,
todos 0s encargos e despesas inerentes a sua execugao.

3.6 - REATERRO MANUAL DE VALA

Os reaterros serdo espalhados manualmente no interior da vala e compactados
manualmente, somente apdés a liberacdo da supervisdo, para assegurar o perfeito
recobrimento e o completo acabamento do servico. O levantamento do reaterro compactado
sera pelo volume geométrico reaterrado da vala, em metros cubicos (m3), pelo projeto de
forma da fundacdo, acrescentando-se 0,15m de cada lado da peca estrutural, para
determinacgdo da largura e 0,5m na cota de fundo, para determinacédo da altura.

MEDICAO E PAGAMENTO
O servigo serd levantado pelo volume geométrico reaterrado da vala, em
metros cubicos (m3), pelo projeto de forma da fundacgéo, acrescentando-se 0,15 m de cada
lado da peca estrutural ou tubulacdo, para determinagdo da largura e 0,05 m na cota de
fundo, para determinac&o da altura. As pecas estruturais assim como os lastros de fundo de
valas e as tubulacdes com didmetro maior que 100 mm serdo descontadas no volume de
calculo do volume. O volume deverd ser separado, observando-se 0 método de
compactacdo a ser definido pela supervisdo e pelo supervisor de projetos durante o
desenvolvimento do projeto.
O servico ser4 pago pelo preco unitario contratual, de acordo com os critérios
definidos no item anterior que remunera o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos

equipamentos, mao-de-obra e encargos, necessarios a sua execucgao.

3.7 - IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAME COM PINTURA DE EMULSAO
ASFALTICA

A impermeabilizacdo constitui-se de um sistema de protecdo contra a infiltragdo de
agua, através do emprego de materiais e técnicas apropriadas, tais como: argamassa rigida

com hidrofugante, pintura, mantas especiais e feltro asfaltico, etc.
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Os sistemas de impermeabilizacéo séo classificados de acordo com suas diferencas
de concepcgédo, principio de funcionamento, materiais, técnicas de aplicacdo etc. Essas
variacdes servem de base para diversas classificacdes, que podem auxiliar na compreenséo

e comparacao dos sistemas disponiveis no mercado.

NOTA: A impermeabilizacdo das vigas baldrames, serdo realizados na proxima

etapa.
3.8 - FORMA E DESFORMA

Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento
desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas
com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas
compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metalica ou
simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicagdo no projeto e conveniéncia de
execucdo, desde que sua utilizacdo seja previamente aprovada pela SUPERVISAO. As
madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo o
espagcamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O material proveniente

da desforma, quando n&o mais aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho.
MEDICAO E PAGAMENTO

Seré efetuada por metro quadrado (m2) nas quantidades obtidas, utilizando-se os
critérios de levantamento. Os servicos serdo pagos pelo preco unitario contratual,
contemplando toda a méo-de-obra, materiais e ferramentas necessérias a execugdo das

formas e escoramentos, bem como desforma, organizacao e limpeza da area.

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 - CONCRETO FCK=20MPA

A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades especificas:
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Atender as solicitacbes efetuadas pela CONTRATADA através do diario de obra,
para liberacdo da concretagem de partes ou pecgas da estrutura. Tal liberagdo somente se
daré se for solicitada em tempo habil, para que sejam executadas as eventuais correcoes
necessarias;

Liberar a execucdo da concretagem da peca, apds conferir as dimensdes, 0s
alinhamentos, os prumos, as condi¢cbes de travamento, vedacao e limpeza das formas e do
cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos, passagem de
dutos e demais instalacfes. Tratando-se de uma peca ou componente de uma estrutura em
concreto aparente, comprovar que as condi¢des das formas séo suficientes para garantir a
textura do concreto indicada no projeto de arquitetura;

N&o permitir que a posi¢cao de qualquer tipo de instalagéo ou canalizacdo, que passe
através de vigas ou outros elementos estruturais, seja modificada em relacdo a indicada no
projeto, sem a previa autorizagdo da SUPERVISAO;

Em estruturas especiais, solicitar, aprovar e acompanhar a execucao dos planos de
concretagem elaborados pela CONTRATADA;

Acompanhar a execugdo de concretagem, observando se sdo obedecidas as
recomendacdes sobre o preparo, o transporte, o lancamento, a vibragcdo, a desforma e a
cura do concreto. Especial cuidado deveréa ser observado para o caso de pecas em concreto
aparente, evitando durante a operacdo de adensamento a ocorréncia de falhas que possam
comprometer a textura final;

Controlar com o auxilio de laboratorio, a resisténcia do concreto utilizado e a
qualidade do agco empregado, programando a realizacdo dos ensaios necessarios a
comprovacdo das exigéncias do projeto, cujos relatérios de resultados deverdo ser
catalogados e arquivados;

Exigir o preparo das juntas de concretagem, conforme projeto de construcdo
correspondente. No caso de concreto aparente, solicitar ao autor do projeto o plano de
juntas, quando néo indicado no projeto de arquitetura;

Solicitar da CONTRATADA, sempre que necessario, o plano de descimbramento das
pecas, aprovando-o e acompanhando sua execucao;

Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo:
cantos externos, pilares, pocos de elevadores e outros;

Observar se as juntas de dilatacdo obedecem rigorosamente aos detalhes do projeto.
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MEDICAO E PAGAMENTO

O servico sera medido por metro cubico (m3) executado em cada peca.

Sera pago o servi¢o pelo preco unitario contratual.

4.2, 4.3, 4.4 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-50 8.0MM, CA-50 6.3MM E CA-60 5.0MM

As armaduras para concreto armado serdo levantadas por quilograma (kg) de aco a
ser colocadas nas formas, de acordo com os dados do projeto, sem considerar a
porcentagem relativa a perdas, emendas ou a quaisquer outras razdes, uma vez que a

composicao do pre¢o unitério ja os contempla.

MEDICAO
Seré efetuada por quilograma (kg) nas quantidades obtidas, utilizando-se os critérios
de levantamento.

PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado considerando o pre¢o unitario proposto para cada tipo,
estando incluido o fornecimento e transporte dos materiais, grampos e tarugos, a utilizagédo
de equipamento e ferramentas, e a mao-de-obra necessaria ao corte, dobramento e
colocacdo da ferragem, bem como as perdas relativas a corte, desbitolamento, trespasses,

todos 0s encargos e despesas inerentes a sua execugao.

4.5 - FORMA E DESFORMA

Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento
desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas
com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas
compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metalica ou
simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicacdo no projeto e conveniéncia de
execucdo, desde que sua utilizacdo seja previamente aprovada pela SUPERVISAO. As

madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo o
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espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O material proveniente

da desforma, quando ndo mais aproveitavel, serd retirado das areas de trabalho.

MEDICAO E PAGAMENTO

Seré efetuada por metro quadrado (m2) nas quantidades obtidas, utilizando-se os
critérios de levantamento. Os servicos serdo pagos pelo preco unitario contratual,
contemplando toda a méo-de-obra, materiais e ferramentas necessérias a execugédo das

formas e escoramentos, bem como desforma, organizacéo e limpeza da area.

NOTA: Toda superestrutrura serao realizadas na préxima etapa.

5.0 VEDACOES

5.1; 5.2 - ALVENARIA BLOCO CERAMICO/ BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

Seré efetuado por metro quadrado (m2), devendo ser levantado nivel por nivel,
separadamente. Deverdo ser observados ainda, a espessura, o tipo de bloco e o tipo de
acabamento (aparente ou a revestir). As quantidades serdo retiradas do projeto de
arquitetura, analisando-se a situacdo de cada parede, com relacdo a estrutura (parede sob
vigas ou sob lajes). Independente da espessura, serdo descontados, no caso das janelas e

portas, apenas a area que exceder em cada véao, a 2,00 m2 (dois metros quadrados).

Vdos com area igual ou inferior a 2,00 m2 (dois metros quadrados) nao serdo
descontados, bem como eventuais elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria
(até 20 cm de largura). Este critério compensa o trabalho de requadragdo dos vaos e/ou
execuc¢do do encontro da alvenaria com elementos estruturais. Vaos limitados nas laterais e

na face superior pela estrutura, serdo integralmente descontados.

MEDICAO E PAGAMENTO

Seré efetuada aplicando-se 0 mesmo critério de levantamento. O pagamento sera
efetuado conforme precos unitdrios contratados, multiplicados pela quantidade medida,

segundo critério descrito acima. A remunerac¢do contempla os custos de materiais e méo de
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obra necessarios, inclusive encunhamento, de acordo com a Metodologia de Execuc¢éo da
PBH.

No caso de alvenaria estrutural esté incluido na composicéo, além do citado acima,

as ferragens de travamento e armacao das alvenarias e o grauteamento das mesmas.

6.0 REVESTIMENTO DE ALVENARIA E ACABAMENTO

6.1 - CHAPISCO PAREDES

Todas as superficies de paredes destinadas a receber revestimento de qualquer
espécie deverao ser integralmente recobertas por chapisco de cimento areia lavada grossa

no traco em volume de 1:3, de consisténcia fluida e vigorosamente arremessado.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera efetuada por metro quadrado (m?2) devendo ser levantado nivel por
nivel separadamente. As quantidades serdo retiradas do projeto de arquitetura. Serao
descontados todos os vaos, qualquer que seja a sua dimensdo. Espalas e quinas, ndo serao
objeto de medicao, em hip6tese nenhuma.

O pagamento sera efetuado conforme o preco unitario contratual, multiplicados pela
guantidade medida, segundo critério acima. A remuneragédo contempla todos os materiais,

mao-de-obra e ferramentas necessarias a execucao dos servigos.

6.2 - REBOCO

Sera efetuado por metro quadrado (m2), devendo ser levantado nivel por nivel,
separadamente. Deverdo ser observados ainda, a espessura, o tipo de bloco e o tipo de
acabamento (aparente ou a revestir). As quantidades serdo retiradas do projeto de
arquitetura, analisando-se a situacdo de cada parede, com relacdo a estrutura (parede sob
vigas ou sob lajes). Independente da espessura, serdo descontados, no caso das janelas e

portas, apenas a area que exceder em cada vao, a 2,00 m2 (dois metros quadrados).

Vdos com area igual ou inferior a 2,00 m2 (dois metros quadrados) ndo serao
descontados, bem como eventuais elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria

(até 20 cm de largura). Este critério compensa o trabalho de requadragdo dos vaos e/ou
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execucado do encontro da alvenaria com elementos estruturais. Vaos limitados nas laterais e

na face superior pela estrutura, serdo integralmente descontados.
MEDICAO E PAGAMENTO

Seré efetuada aplicando-se 0 mesmo critério de levantamento. O pagamento sera
efetuado conforme precos unitérios contratados, multiplicados pela quantidade medida,
segundo critério descrito acima. A remuneracao contempla os custos de materiais e méo de
obra necessarios, inclusive encunhamento, de acordo com a Metodologia de Execuc¢éo da
PBH.

6.3 - REVESTIMENTO CERAMICO

Os revestimentos ceramicos serdo executados com pecas cuidadosamente
selecionadas no canteiro de servigos, refugando-se todas aquelas que apresentarem
defeitos incompativeis com a classificagéo atribuida ao lote, pelo FABRICANTE, com as
presentes especificacdes, ou ainda, a juizo da FISCALIZACAO, sempre que pecas ou lote
em desacordo devam ser substituidos.

Serdo refugadas as pecas ceramicas que apresentarem defeitos de fabricagdo, ou
de transporte e manuseio, tais como: discrepancia de bitola incompativel com o tipo de
material em questdo, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeicdes de superficie
(manchas, descoloracdes, falhas, etc.), ou imperfei¢cdes estruturais (saliéncias, depressoes,

trincas, presenca de corpos estranhos, etc.).

As placas ceramicas deverdo apresentar dimensdes regulares e, além das
especificacbes estabelecidas para as placas ceramicas em geral, deverdo atender as
condigdes de ortogonalidade, retitude lateral, planaridade, absor¢ao d’agua, carga de
ruptura e médulo de resisténcia a flexdo, expansdo por umidade, resisténcia a gretamento,
etc., determinadas pela norma NBR-13818 — “Placas ceramicas para revestimento —
Especificagdo e métodos de ensaio”. Serdao exigidos ensaios dos materiais a serem
utilizados. A coleta seré realizada no canteiro de obra e os procedimentos de amostragem e
critérios de aceitacdo e rejeicdo seguirdo as recomendacgdes do anexo U da norma NBR-
13818. Os custos dos ensaios serdo de responsabilidade do CONTRATADO (remunerado
no BDI). Nos casos de reprovacdo dos materiais, a reposi¢do sera de responsabilidade da
CONTRATADA.
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As pecas ceramicas cortadas para a execucdo de arremates, deverdo ser
absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensdes exatas
para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas
(lisas e sem irregularidades na face acabada), especialmente aquelas que ndo forem
recobertas por cantoneiras, guarnicdes, canoplas, etc. Os cortes deverdo ser efetuados com
ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o perfeito ajuste de arremate, a exemplo, nos

pisos de areas frias, no encontro com os ralos.

O assentamento das pecas ceramicas serd executado com juntas perfeitamente
alinhadas, de espessura compativel com a regularidade de bitola, caracteristica de cada tipo
de material, e 0 mais constante possivel; a prumo, ou de acordo com as determinacdes do
projeto. A regularidade do espagamento entre as pecas, sera garantida pelo uso de

espacadores plasticos em forma de cruz, conforme a Figura 10.

A argamassa de assentamento sera aplicada de modo a ocupar integralmente a
superficie de fixacdo de todas as pecas ceramicas, evitando a formagéo de qualquer vazio

interno.

O assentamento do revestimento com a utilizagdo de argamassa colante, exige que
as pegas nao estejam molhadas, nem mesmo umedecidas, para que ndo ocorra prejuizo de
aderéncia (a ndo ser que hajam recomendacdes contrarias do fabricante da ceramica ou da
argamassa). Caso as pecgas estejam sujas de poeira, engobes pulverulentos ou particulas
soltas, estes deverdo ser removidos com a utilizacdo de um pano seco. Em situacfes em
gue se faca necessario a molhagem das pecas para a sua limpeza, estas ndo deverao ser

assentadas antes de sua completa secagem.

Sera efetuado por metro quadrado (m2), devendo ser levantado nivel por nivel,
separadamente. Deverdo ser observados ainda, a espessura, o tipo de bloco e o tipo de
acabamento (aparente ou a revestir). As quantidades serdo retiradas do projeto de
arquitetura, analisando-se a situacdo de cada parede, com relacdo a estrutura (parede sob
vigas ou sob lajes). Independente da espessura, serdo descontados, no caso das janelas e

portas, apenas a area que exceder em cada véao, a 2,00 m2 (dois metros quadrados).

Vaos com area igual ou inferior a 2,00 m2 (dois metros quadrados) ndo seréo
descontados, bem como eventuais elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria
(até 20 cm de largura). Este critério compensa o trabalho de requadragdo dos vaos e/ou
execucdo do encontro da alvenaria com elementos estruturais. Vaos limitados nas laterais e

na face superior pela estrutura, serdo integralmente descontados.
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MEDICAO E PAGAMENTO

Seré efetuada aplicando-se 0 mesmo critério de levantamento. O pagamento sera
efetuado conforme precos unitarios contratados, multiplicados pela quantidade medida,
segundo critério descrito acima. A remunerac¢do contempla os custos de materiais e mao de
obra necessarios, inclusive encunhamento, de acordo com a Metodologia de Execuc¢éo da
PBH.

7.0 PAVIMENTACAO

7.1 —= CONTRAPISO
O contrapiso devera ser efetuado com uma argamassa de consisténcia seca (farofa) no
traco 1:3 (cimento e areia) e espessura compreendida entre 20 mm e 30 mm

O acabamento do contrapiso deve ser compativel com o revestimento final, a saber:

e Piso cimentado: apenas sarrafeado;

o Ceramicas e pedras: sarrafeado e levemente desempenado com desempenadeira de
madeira, garantindo textura aspera.

e Carpetes, téxteis e de madeira, placas vinilicas e de borracha: sarrafeado,
desempenado com desempenadeira de madeira seguida de desempenadeira de

ago.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro quadrado (m?) a ser executado, baseando-se nas
dimensdes do projeto. O levantamento sera realizado nivel por nivel, separando-se por tipo
de piso, soleira ou peitoril, devidamente especificado. Exemplo: Piso pedra/ ardésia 40 x 40
cm.

Os servicos serdo pagos ao preco unitario contratual, contemplando toda mao-de-

obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessarias a sua execucao.

7.2-PISO CERAMICO

Os pisos e as pavimentacbes deverdo ser executados de acordo com as

determinacBes do projeto basico, no que diz respeito aos tipos de material a serem
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utilizados, e sua aplicacdo deverd ser efetuada rigorosamente conforme as presentes
especificagdes ou, em casos nao explicitados, segundo as recomendacdes dos respectivos
FABRICANTES.

Os materiais de pisos adotados deverdo apresentar caracteristicas compativeis com
as solicitagbes e usos previstos, em funcdo das particularidades funcionais do ambiente de
utilizacdo, cabendo unicamente a PBH,

efetuar qualquer alteracdo nas especificacdes originais do projeto executivo, quando

algum fator superveniente assim o exigir.

Os servigcos deverdo ser executados exclusivamente por mao-de-obra especializada,
com suficiente experiéncia no manuseio e aplicacdo dos materiais especificos, de modo
que, como produto final, resultem superficies com acabamento esmerado e com a qualidade

e durabilidade especificos de cada tipo de material.

Todos os pisos serdo nivelados a partir de pontos de nivel demarcados nos pilares
na ocasido da execugado da estrutura, através de aparelho de nivel a laser. Este aparelho
sera utilizado também durante a execucao de todos os tipos de piso. Ele permite a rapida e
precisa verificacdo do nivel e caimentos, através da geracdo de um plano horizontal ou
inclinado de referéncia, constituido pela projecdo de laser, captado por um sensor
eletrénico. O aparelho seré instalado em local, onde o transito de pessoas e a possibilidade
de deslocamento do mesmo seja menor; a base devera ser o mais firme possivel. Define-se
entdo a referéncia de nivel segundo a qual, sera verificado o nivel do piso. Posiciona-se o
sensor eletrdnico do aparelho, fixado a uma régua de aluminio, em diversos pontos,

possibilitando o0 acompanhamento constante do nivelamento do piso, durante sua execucgao.

A base para aplicacdo do piso devera ser constituida de laje de concreto (pavimento
térreo ou andares superiores), a qual recebera o revestimento de piso especificado ou
podera receber acabamento final, j& durante sua concretagem. A espessura da base deve
ser especificada em funcao da sobrecarga prevista e das caracteristicas do terreno, mas
ndo deve apresentar espessura inferior a 70 mm. Alguns pisos aplicados sobre base de

areia podem ser diretamente assentados sobre o terreno natural devidamente compactado.

Para as construgcbes em pavimentos térreos, em que a base de concreto esta
diretamente apoiada sobre o solo, a fim de se evitar a presenca de umidade nos pisos,
deverdo ser executados, quando necessario, projetos de drenagem e impermeabilizagéo,
compativeis com as caracteristicas do solo, profundidade do lengol freatico e perfil do

terreno.
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7.3 — PASSEIO DE CONCRETO

Passeio ou calcada € a area da plataforma das vias publicas, normalmente
segregada e em nivel diferente, localizada entre o alinhamento dos iméveis e o meio-fio
e/ou nos canteiros centrais, hdo destinada a circulacdo de veiculos, destinado ao trafego de
pedestres e, quando possivel, a implantacdo de mobiliario urbano, sinalizagédo, vegetacao
e outros fins.

Atendem principalmente e prioritariamente as necessidades do pedestre, e devem
ser projetadas para suportar a passagem de veiculos motorizados entre o leito carrocavel e
as propriedades lindeiras ( estacionamentos, garagens, etc.).

A qualidade do passeio deve ser definida e medida principalmente em termos de
fluidez, com espaco livre e compativel com o fluxo de pedestres, conforto com piso liso e
antiderrapante, mesmo quando molhado, com declividade transversal para escoamento de
aguas pluviais de ndo mais que 2%, sem descontinuidades e obstaculos, e seguranca, com

auséncia de perigos temporarios.

CRITERIOS DE LEVANTAMENTO, MEDICAO E PAGAMENTO

LEVANTAMENTO (QUANTITATIVOS DE PROJETO)

O servico sera levantado pela area, em metros quadrados (m?) de passeio a ser
executado em projeto. A adogdo deste procedimento de execucdo sera definida pelo
SUPERVISOR DE PROJETOS e a SUPERVISAO DA OBRA.

MEDICAO

Sera efetuada aplicando-se 0 mesmo critério de levantamento.

PAGAMENTO

Os servigos serdo pagos aos precos unitarios contratuais, de acordo com os critérios
definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicacdo de
todos os equipamentos, mao-de-obra, encargos e materiais necessarios a sua execucao,
envolvendo: escavacédo, remocao do material escavado do corpo da obra, regularizacdo e

apiloamento de terreno de fundacgéo; concreto; demais servicos
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7.4; 7.5 - PISO DIRECIONAL/ PISO ALERTA

Os ladrilhos devem ser bem desempenados, de faces perfeitamente planas e sem
fendas ou falhas. A sinalizagdo téatil de alerta, com largura entre 25cm e 60cm, deve ser
instalada ao redor de obstaculos que possuam de 60cm a 2,10cm de altura do piso acabado
e que tenham volume maior na parte superior do que na base, como lixeiras, cabines
telefénicas do tipo orelhdo, entre outros. O perimetro demarcado com o piso tatil de alerta
deve iniciar a partir de 60cm da projecao do obstaculo suspenso.
MEDICAO E PAGAMENTO

O servico serd levantado por metro (m) a ser executado, baseando-se nas
dimensbes de projeto. Os servigos seréo pagos ao prego unitario contratual, contemplando

toda a méo-de-obra, materiais e ferramentas necessarias a sua execucao.

7.6 — PISO GRANILITE

O granilite pode ser classificado em dois tipos diferentes. O primeiro sdo as
argamassas industrializadas, parametrizadas pela ABNT NBR 11801 — Argamassa de alta
resisténcia mecéanica para pisos — Especificacdo. J& o ndo industrializado resulta de
formulacdo que, geralmente, usa dosagem de trés partes de agregados para uma de
cimento, com adicdo aleatéria de agua. “Consequentemente, as argamassas nhado
industrializadas ficam sem comprovacdo de performance”. O material permite a criagéo
ilimitada de revestimentos, com variados aspectos finais. No momento de adquirir a solucéo,
€ importante possibilidade de misturar cimentos convencionais e cimentos brancos,
adicionando ou n&do pigmentos. Conhecer quais agregados podem ser utilizados e

combinados para atingir o tom desejado.

Especificagcéo

A especificacdo precisa seguir as determinagbes da ABNT NBR 11801. Entre as
principais caracteristicas que o material deve apresentar estdo aresisténcia a
compressao maior do que 40 MPa e resisténcia a tragédo na flexdo maior do que 4 MPa.

A espessura do revestimento tem que ser, no minimo, trés vezes o tamanho do
maior agregado.

Para calcular a espessura do revestimento, € preciso considerar a granulometria dos
agregados presentes na mistura. “A espessura do revestimento tem que ser, no minimo, trés
vezes o tamanho do maior agregado”, lembrando que nessa equacgado devem constar os

resultados do estudo de retragéo da argamassa.
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Passo a passo da instalacdo

O procedimento de execucdo do piso de granilite comeca com a preparacdo da
argamassa, baseando-se nas informac¢8es que constam no projeto. Na sequéncia, ocorre 0
lancamento da mistura, que pode ser realizado de duas maneiras: umido sobre Gmido ou

Umido sobre seco.

No primeiro, a argamassa é colocada ainda sobre o concreto fresco. “No segundo, o
lancamento acontece sobre uma matriz de concreto j& curado. O procedimento acontece
com o auxilio de uma ponte de aderéncia, que pode ser de base acrilica ou,
preferencialmente, epoxi”.Por se tratar de composto cimenticio, o tempo de cura é de sete
dias, mesmo periodo necessario para os pisos de concreto convencionais. “A cura pode ser
do tipo hidraulica ou quimica”.

O polimento é realizado apés o periodo de cura das argamassas. O trabalho exige o
uso de equipamentos especificos, dotados com insertos abrasivos (podendo ser
diamantados ou base de carborundum). Esses materiais sdo empregados com a finalidade

de cortar a argamassa e expor os agregados.

“O processo € feito em sucessivas etapas, com 0 aproveitamento de insertos de
abrasividade e granulometria distintas. A malha mais grossa tem #24 e chega até a mais
fina de #10000 (# é simbolo de mesh, medida dos furos da peneira. No procedimento,
podem ser usados produtos quimicos de densificacdo, que proporcionam maior dureza e

brilho ao revestimento.

Manutencédo

O revestimento, normalmente, é tratado superficialmente com seladores e vernizes.
Ja a manutencdo acontece com ceras tipo industrial, sendo que a frequéncia de aplicacéo é
definida de acordo com a utilizagdo. “Aconselha-se que essa acdo seja realizada
periodicamente”.

“Muito recentemente, apds a chegada da tecnologia de polimento autobrilho com
insertos diamantados, o processo de manutencdo se resume a limpezas com agua e sabédo

neutro. Também é utilizado disco de limpeza com impregnacao de diamantes.

Custo-Beneficio
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A utilizacdo do granilite é vidvel se comparada financeiramente com outras solucdes,
especialmente dentro de uma Otica de custo-beneficio ao longo do tempo. “A grande
vantagem do revestimento é a possibilidade de revitaliza-lo frequentemente, através de

novos polimentos”

Caracterizacao e dimensionamento do material

- Piso continuo em granitina com no minimo 20mm de altura (juntas plasticas niveladas), cor
cinza claro ou outra cor definida pelo municipio de Glaucilandia/MG;

- O rodapé sera abaulado com altura minima de 10cm.

Nota: A espessura do revestimento tem que ser, no minimo, trés vezes o tamanho do maior
agregado”.

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 20mm (altura minima em fun¢&o do
tipo de agregado a ser utilizado).

Revestimento monolitico proporciona melhor assepsia que pisos em placas, pois ndo
necessita de rejunte. Possui 6tima resisténcia aos esforcos leves e médios, garantindo
maior durabilidade, higiene, seguranca e acabamento estético.

Deve ser aplicada sobre base de argamassa de regularizacdo (traco 1:3, cimento e
areia), de espessura minima de 2 cm (20mm);

Pode ser aplicado sobre o concreto ainda fresco (Umido sobre imido) ou ainda sobre
um concreto curado (Umido sobre seco). No sistema Umido sobre seco, recomenda-se
utilizar processos mecanicos (fresagem) e quimicos (adesivos) para garantir uma perfeita

ponte de aderéncia.

Nota:

O polimento é dado com passagem de politrizes planetarias dotadas de pedras de

esmeril que proporcionaram um acabamento superficial liso.

8.0 COBERTURA

8.1;8.2 — FORRO EM GESSO INCLUINDO A MOLDURA
Os materiais utilizados neste tipo de forro séo:

* Placas de gesso liso, dimensdes 60 cm x 60 cm, bordos refor¢cados, juntas secas;
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» Para fixacao: estrutura em perfis de aluminio e tirantes metalicos, ou arame
galvanizado (1/8”) e

presilhas metalicas fixados a laje, com pinos de cravacao a pélvora.

Deverdo ser seguidas as recomendacdes e manuais técnicos dos FABRICANTES
guanto a cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento (em locais secos) e
montagem das pecgas.

A execucao devera ser feita por mao-de-obra especializada.

A estrutura devera ser reforcada nos pontos de fixacdo de luminarias, quando
houver.

Na hipétese de ser necessaria pintura sobre o gesso, sua superficie devera receber
tratamento com selador.

Serdo previstas juntas de dilatacdo junto aos pilares, paredes e divisorias,
empregando perfis de arremate, para um perfeito acabamento.

LEVANTAMENTO (QUANTITATIVOS DE PROJETO)

Sera efetuado por metro quadrado (m?2), considerando-se a area real a ser forrada,
obtida nos projetos, descontando-se toda e qualquer descontinuidade e acrescentando-se o
desenvolvimento de eventuais espalas, dobras, faixas, etc. As areas ocupadas por
luminarias ndo serdo descontadas. O levantamento serd separado por tipo de forro,
especificado em projeto.

MEDICAO

Seré efetuada aplicando-se 0 mesmo critério de levantamento.

PAGAMENTO

Serd efetuado ao preco unitario contratual, que contempla o fornecimento e
instalac&o de forro, inclusive perdas e todas as estruturas de sustentacdo, pecas de fixacdo

e juntas de dilatagéo.

9.0 PINTURA

9.1 - PINTURA ANTICORROSIVA A CROMATO DE ZICO EM ESQUDRIA METALICA

Utilizado para inibir a ocorréncia de oxidacdo em superficie metalica. Os principais
anticorrosivos sdo: zarcdo (uretanico), primer cromato de zinco (fendlico), metal primer
(alquidico modificado).

No preparo da destas superficies sera seguido o procedimento abaixo:
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¢ Remover todos contaminantes da superficie;

e Remover possiveis oxidacles, através de lixamento manual com lixa de ferro,
lixamento mecanico com lixadeira elétrica ou por processos quimicos, atentando-se
para a eliminagdo total do produto apés a remocao da oxidacao e ainda jateamento
abrasivo para obtencdo de uma superficie rugosa, adequada para a perfeita
ancoragem do sistema de pintura.

Existem ainda casos especificos como:

e Superficie galvanizada: € aquela que recebeu um tratamento quimico através
da aplicacdo de uma camada de zinco eletrodepositada, necessitando de um
fundo aderente (primer para galvanizados ou wash primer)

e Superficie de aluminio: seré necessaria a aplicacdo de fundo aderente (wash
primer).

A medicdo sera efetuada por metro quadrado (m?), considerando-se a area da
superficie da peca, ou seja, multiplicando-se o perimetro da se¢do da peca pelo seu
comprimento. Este critério é valido para sec¢fes circulares e retangulares. O levantamento
seré realizado nivel por nivel, separando-se as pegas por tipo.

O servigo serd pago ao prec¢o unitario contratual, contemplando toda méao-de-obra

necessaria para a preparacao da superficie, aplicacdo do fundo antioxidante ou

aderente, aplicacdo da tinta de acabamento especificada, bem como o fornecimento
de todos os materiais e ferramentas necesséarias a execuc¢do do servico. O numero
de demdos da tinta de acabamento sera o necessario para um recobrimento perfeito.

e 20% do valor sera pago ap6s concluido o servico de preparacdo da
superficie, com eliminacédo de pontos oxidados, limpeza e lixamento;

e 80% do valor total serd pago apds concluida a aplicagdo do fundo

antioxidante e da tinta de acabamento.
9.2 - PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO

Pintura esmalte de alto brilho, com duas demaos, sobre superficie metalica.
Linhas de esmaltes/6leos
e Fundo
-Fundo branco ou fundo sintético: E aplicado para corrigir a alcalinidade e absorgéo.
e Intermediério
-Massa 0leo ou massa sintética- E aplicada para nivelar a superficie, tornando-a

suficientemente lisa.
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e Acabamento
-Tinta 6leo- E aplicada para promover o acabamento do sistema de pintura;
-Tinta esmalte sintético- E aplicada para promover o acabamento do sistema de
pintura.

A tinta dleo, apesar de apresentar boa elasticidade, quando aplicada em ambientes
externos, sujeitos a acdo de raios solares, esta sujeita a modificagcdes em sua aparéncia. Ja
a tinta esmalte, por apresentar boa resisténcia a agéo de raios solares, pode ser usada tanto
em ambientes internos quanto externos, sem alteracdo da aparéncia.

A medicdo serd efetuada em metro quadrado (m?), pela area a ser pintada ser
pintada e emassada, quando for o caso. Conforme o sistema de pintura adotado as areas
serdo levantadas separadamente, deduzindo-se, para vaos acima de 2,00 m?, apenas o que
exceder esse valor. Os vaos com area até 2,00 m2, nao serao descontados, nem serao
computadas as respectivas espalas. Este critério, compensa o trabalho de recorte e
requadracgdo dos vaos.

O servigo serd pago ao prego unitario contratual, contemplando toda mé&o-de-obra
necessaria para a preparagado da superficie, aplicagdo do fundo antioxidante ou aderente,
aplicacdo da tinta de acabamento especificada, bem como o fornecimento de todos os
materiais e ferramentas necessarias a execucao do servico. O nimero de deméaos da tinta
de acabamento sera o necessario para um recobrimento perfeito.

e 20% do valor sera pago apés concluido o servico de preparacdo da
superficie, com eliminacédo de pontos oxidados, limpeza e lixamento;

e 80% do valor total serd pago ap6s concluida a aplicacdo do fundo
antioxidante e da tinta de acabamento.

9.3 — PINTURA ACRILICA EM PAREDE

Tinta acrilica 100% - E aplicada para promover o acabamento do sistema de pintura.
Apresenta maior durabilidade, flexibilidade e resisténcia a agentes provenientes de
intempéries. Indicada para uso interno e especialmente externo;

Tinta acrilica modificada (a resina é produto composto de resina acrilica associada a
uma ou mais resinas) — E aplicada para promover o acabamento do sistema de pintura,

sendo indicada para uso interno e especialmente externo.

10.0 URBANIZACAO




cils
SRR

& el

M., B

= =3 = (A

A
N Sl
4 u
CARVALHO AMARAL ENGENHARIA
C

Trabalhando por Todos NPJ N° 16.783.066/0001-35
Abencoada por Deus

10.1; 10.2 — ROVOLVIMENTO DO SOLO E ADUBACAO

A incorporagdo dos insumos e adubos serd efetuada a 20 cm de profundidade,
promovendo a total homogeneizacdo dos mesmos com a terra vegetal e a terra local
previamente escarificada, para que ocupem a &rea de desenvolvimento radicular do
gramado.

O terreno sera entdo novamente regularizado, com posterior compactacdo leve,
principalmente nas areas onde houve maior reposicdo com terra vegetal para nivelamento.
Para execucao da compactagao sera usado “soquete” manual.

Seguir as orienta¢des do engenheiro agronomo responsavel pelo projeto, que devera
estabelecer os quantitativos por unidade de volume ou peso, para a implantacdo de todo o
projeto, de acordo com a espécie a ser plantada e o tipo de adubo empregado.

MEDICAO

O servico sera medido aplicando-se o mesmo critério de levantamento.

PAGAMENTO

O servico sera pago ao preco unitario contratual, de acordo com o0s critérios
definidos, que remunera o fornecimento e transporte das mudas, devidamente

acondicionadas até o local de aplicacao.

10.3 — PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS

Serdo empregadas sementes de gramineas indicadas no projeto, contendo a
referéncia a porcentagem de pureza e de poder quantitativo e, ainda, a fonte de producéo. A
semeadura de gramineas sera feita com equipamento apropriado (hidro semeadeira), e
exigira a previa preparacdo da superficie do terreno, seguindo a capina, escarificagéo,
nivelamento e regularizacdo. As outras operacbes serdo realizadas conjuntamente, na
semeadura hidraulica, mediante a mistura previa no tanque da hidro semeadeira, salvo se

houver incompatibilidade entre os elementos a misturar.
MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos de plantio de gramas em geral serdo medidos pela area efetivamente
aplicada, expressa em metros quadrados (m2). A liberacdo da medi¢do serd vinculada a
previa constatacdo, pela SUPERVIAO, do correto emprego das quantidades pré-
estabelecidas de adubos e insumos. O servico serd pago aos precos unitarios contratuais,
que remunera o fornecimento, transporte, espalhamento, adubos, terra vegetal,

equipamentos, mao-de-obra, encargos e materiais necessarios a execucdo de todas as
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etapas descritas na metodologia de execucgdo, inclusive as horas de consultoria do

engenheiro agrénomo ou florestal responséavel técnico da CONTRATADA.

10.4 — PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL

O servico sera levantado por unidade a ser plantada, no caso de arvores e arbustos,
e por metro quadrado (m?), no caso de forracdes, onde sera considerada a area de canteiros
a ser plantada.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido aplicando-se o mesmo critério de levantamento. O servico
sera pago ao preco unitario contratual, que remunera o fornecimento de todos os materiais
necessarios, o0 transporte, equipamentos, ferramentas e mao-de-obra necesséaria a
execugdo dos servigos, inclusive as horas de consultoria de um engenheiro agrénomo ou
florestal, responsavel da CONTRATADA. O dimensionamento dos insumos necessarios a
execucdo dos trabalhos, exceto as mudas, tais como: adubos, terra vegetal, etc., sera de
responsabilidade deste profissional e dever4 ser devidamente aprovado pelo técnico
responsavel da DG/DGAM - Divisao de

Gestdo Ambiental da SUDECAP. Toda e qualquer andlise do solo requerida pelo
responséavel técnico da

CONTRATADA, seré de total responsabilidade da mesma.

Os critérios para pagamento sao:

* 20%: apos o plantio;

* 60%: 30 (trinta) dias apds a confirmacéo da pega;

« 20%: ap6s a inspegéo final da SUPERVISAO mencionada no item g “controle”.

10.5 - GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES

As grades de protecdo para as arvores obedecerdo aos modelos da norma de
plantio, deliberacdo n° 9 do COMAM. Esta exigéncia normativa € indispensavel para a
sobrevivéncia da muda nos primeiros anos de crescimento e contra possiveis agressoes
fisicas.

As cercas possuirdo altura minima de 1,70 m acima do nivel do terreno, e poderédo
ser confeccionadas dos seguintes materiais:

* Grade de protecao de madeira e tela: Pegcas de madeira 6x4 cm e tela galvanizada
malha de 2” fio 16;
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» Grade de protecdo em barras de ferro quadrado de 3/8” e cantoneiras de 3/4” x
1/87;

» Grade protecdo em tela de ago galvanizado, com dupla galvanizacdo por imerséo a
gquente, soldada eletronicamente, malha longitudinal x transversal 15 x 5 cm e barra chata
de ferro 1/8” x 1/2”.

CRITERIO DE LEVANTAMENTO, MEDICAO E PAGAMENTO

LEVANTAMENTO (QUANTITATIVOS DE PROJETO)

As grelhas e as cercas de protecao serdo levantadas por unidade a ser instalada.

MEDICAO

A medicao sera efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento.

PAGAMENTO

O servico serd pago ao prego unitario contratual que remunera o fornecimento e
instalagdo das protegbes, incluindo toda a mao-de-obra, materiais e ferramentas

necessarias a execugao dos servigos.
10.6 — TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 500MM
A funcé@o do anel concreto didametro= 500m, do projeto é para limitar o crescimento

horizontal das raizes das arvores. Em cada arvore plantada serdo utilizados os anéis de

concreto com este objetivo ja supracitado.

11.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

11.1 — GUARDA CORPO METALICO

Os Guarda-corpo e corrimdos metalicos sdo fabricados segundo as normas ABNT,
como toda estrutura metalica, e utilizam perfis metdlicos perfilados ou tubulares, oferecendo
uma gama variada de estilos e acabamentos como tubos de metal, cabos de agco com
tirantes, vidro e madeira.

Os Guarda-corpos e corrimaos metélicos sempre devem atender & norma técnica
NBR, pois séo utilizados para garantir seguran¢a dos usuarios devendo ter altura minima
final de 1,10m conforme especificacao técnica da norma.

A funcd@o do guarda-corpo e corrimdo metélico é garantir seguranga aos Usuarios e

para o guarda-corpo seu uso so é obrigatorio diante de um desnivel maior do que 1 m.
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11.2 — GRADE METALICA PARA FELHAMENTO

A grade metalica sera projetada conforme projeto dimensGes e material Metalon
20x20mm, chapa 18 com espacamento entre as mesmas de mais ou menos 12 cm. A grade
para fechamento de area € um material resistente usado para cercar areas externas e internas.
A grade para fechamento de arease trata de uma estrutura metélica revestida de pintura

protetora que impermeabiliza contra as mudancas do ambiente externo.
NOTA: O fechamento com grade metdlica serd realizado na proxima etapa.

11.3; 11.4 —PORTAO METALICO

O portdo tem fung@o de prevenir ou controlar a entrada ou saida, ou podem ser
meramente decorativos. Os portdes metalicos serdo projetados conforme dimensdes do

projeto, com material de Metalon e demais descri¢cdes previstas no projeto.
NOTA: O portdo metdlica sera realizado na proxima etapa.

11.5 - FECHADURA
A instalacao sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou

encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a
conformacdo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de
madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introducdo de

esfor¢os nas ferragens.

A localizagdo das fechaduras, fechos, puxadores, dobradigcas, e outras ferragens
sera determinada em projeto. Quaisquer erros de posicionamento das ferragens correrdo

por conta exclusiva da contratada.

Para o assentamento serdo empregados parafusos (de material idéntico ao das

dobradicas), acabamento e dimensfes correspondentes aos das pecas que fixarem.
As ferragens seréo levantas por unidade a ser instalada.
MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo seguira 0 mesmo critério de levantamento.

Os servicos serdo pagos por unidade, devidamente instalada, segundo o preco

unitario contratual, contemplando os servicos de montagem, ajuste e limpeza.


https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
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NOTA: As fechaduras serédo realizados na proxima etapa.

11.6 - DOBRADICA DE FERRO CROMADA

A instalacdo sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou
encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a
conformacgdo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de
madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introducdo de
esforcos nas ferragens.

Todas as dobradicas serdo de primeira linha e cromadas.

Para o assentamento serdo empregados parafusos (de material idéntico ao das dobradicas),
acabamento e dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem.
As ferragens serdo levantas por unidade a ser instalada.
MEDICAO E PAGAMENTO
A medicdo seguira 0 mesmo critério de levantamento.

Os servicos serdo pagos por unidade, devidamente instalada, segundo o preco

unitario contratual, contemplando os servicos de montagem, ajuste e limpeza.

11.7- BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE

Banco de jardim em concreto aparente, acabamento em verniz, E=8 cm, 200x40x55
cm, sem encosto.

MEDICAO E PAGAMENTO
O servigo serd medido por unidade (un) a ser instalada. O servico sera pago pelo preco
unitario contratual, contemplando o fornecimento e instalacdo do banco acabado, incluindo

todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessarias.
11.8- RAMPA DE ACESSIBILIDADE

O servico sera levantado por unidade de rampa a ser executada em projeto. A
adocao deste procedimento de execucao sera definida pelo SUPERVISOR DE PROJETOS
e a SUPERVISAO DA OBRA.

MEDICAO E PAGAMENTO
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Seré efetuada aplicando-se 0 mesmo critério de levantamento. Os servigos serao
pagos aos precos unitarios contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior,
0s quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicagdo de todos os equipamentos,
mao-de-obra, encargos e materiais necessarios a sua execugdo, envolvendo: escavacao,
remocao do material escavado do corpo da obra, regularizacdo e apiloamento de terreno de

fundacao; concreto; demais servicos e materiais atinentes.

CONSIDERACOES FINAIS

Que os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos
deverdo ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual;

Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deveréo ter
seus precos fixados mediante prévio acordo;

Nao constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a
execucao das obras e que forem realizados sem autorizacéo prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢des de habilitacédo e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execuc¢do das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacéo de
multa;

Que a Fiscalizagéo tem plenos poderes para sustar qualquer servigo ou fornecimento
que néo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizagdo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de um
Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em
no minimo 2 cépias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacao
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotac6es de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servicos até o recebimento definitivo pela

Contratante;
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Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucado das obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necesséario a
execucao dos servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacdo
tributaria, trabalhista, securitéria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servi¢o contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servigo, para representa-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informac¢des: nome da empresa (Contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, nimero do contrato e Contratante, conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucao CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcéo e, se necessario, o alvara

de demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's

Att.,

Gabriel Vinicius Martins
CREA — MG: 230.779/D

Carvalho Amaral Engenharia Ltda



