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1-Obra: O presente memorial descreve as solugdes arquitetonicas e técnicas
adotadas para a elaboragdo dos projetos e execu¢io da AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS
(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO MUNICIPIO DE
GLAUCILANDIA - MG.

2-Metas: AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL), NO MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA - MG.

3-Local e acessos: Av. Sebastido Jose De Carvalho

CROQUI DE LOCALIZAGAO

Legenda
& LREADE AMPLIACAD

P1
Lat.: 8136440 285m Long..638182.515m

P2
Lat.:8136543 835m Long. B38063.102m

|55
Lat.; 8136546.934m Long.. 639066, 284m

P4
Lat:8136463 488m Long. 638203.251m

P&
Lat: 81364584 283m Long.: 638195 179

Imagem 01: Croqui de Localizaciao

Fonte: Google Earth Pro, 2024.

4- Descricao do Objeto: O objeto em questdo fundamenta-se na elaboragao de
projeto técnico para a AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA -
MG, onde serd de beneficio a todos os usuarios, sendo um local onde trara mais seguranga para
populagdo, entre outros aspectos.

A execugdo das obras se dara através de administragdo indireta, onde o municipio
estard adquirindo com os recursos do convénio todos os materiais e servigos, agregados,

transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execugao dos servigos.
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5- Populaciao Beneficiada: Em face da necessidade de se preservar a estrutura da
edificacdo, oferecendo mais conforto, e seguranca atendendo as necessidades solicitadas
serao beneficiadas aproximadamente 500 familias, em sua maioria da zona rural. Familias
essas que se enquandram em situacdo de baixa renda, caréncia de alfabetizagcdo e
necessitam de auxilio e assisténcia para servigos prestados pelo CRAS como: emissdo de
docomentagdo pessoal e cartoraria; cadastramento no CADUNICO, bolsa familia...;
atendimento psicologico; atendimento asssistencial junto ao INSS...; etc. A area de
intervengdo esta situada em area residencial, nas proximidades da sede a prefeitura
municipal e escolas municipais. Possui abastecimento de agua e tratamento de esgoto eito
pela COPASA e ligagdo de energia forneceido pela CEMIG, n3o se encontra sujeita a

fatores de riscos, € salubre e ndo tem sinais de degradagdo ambiental.

6- Como sera utilizado: Sera utilizada por todos os servidores publicos e

populacgao.

PROPOSTA DE INTERVENCAO

Visando melhorar o espago destinado ao CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL), no municipio de Glaucilandia— MG, fornecendo mais conforto,
qualidade e seguranca para a realizacdo dosexercicios necessarios para populacdo, foi
proposta a ampliacdo do mesmo. Com esta ampliagdo proporcionara mais conforto aos
usuarios, além de um espaco seguro e protegido contra os fendmenos naturais, como sol e
chuva.

O presente memorial descreve especificagdes e particularidades que regulam a
execugdo dos servicos, os critérios de execucdo, medicdo e pagamento da obra de
AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL), NO MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA - MG.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Este memorial tem como objetivo complementar e esclarecer os elementos, servigos
e fornecimentos que compdem o pacote or¢amentario que servirda como balizador para
formagao de pregos e pagamento dos servigos executados.

A FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera fornecer uma copia dos manuais de
operacdo e manuten¢do dos equipamentos adquiridos e, ainda, certificados de garantia de

equipamentos adquiridos.
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PROCEDIMENTO
O BDI engloba custos referentes a: administragdo central, seguros e garantias,
contingéncias, despesas financeiras, remuneracao e tributos sobre faturamento.

O BDI calculado resultou em 28,82 %.

Em caso de conflitos entre projetos, planilha e memorial devera seguir o que consta em

projeto e avisar o supervisor da obra.

1 AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL), NO MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA - MG.

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS (U)

A frente da edificacao sera fixada a placa da obra nas dimensdes de 3,00 x 1,50
metros, em chapa galvanizada 0,26, afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura
metélica viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto auto clavado
pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. Ao final da obra,

a placa deve ser removida na desmobilizagao da Contratada.

MEDICOES E PAGAMENTOS

A medigao sera efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na
planilha or¢amentéria.

Os servigos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execugdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

1.2 INFRAESTRUTURA

1.2.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE



Prefeitura g

Glaucilandia

Nosso municipio em 1° lugar!

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
AF 10/2018

A locacao por gabarito da obra, com a devida marcagao dos diferentes alinhamentose
pontos de perimetro, devera ser acompanhada e conferida pela SUPERVISAOQ, antes que se
dé continuidade aos servicos. Os eixos de referéncia e as referéncias de perimetro serdao
materializados através de estacas de madeira cravadas na posi¢cdo vertical, ou marcos
perimetro todos previamente implantados em placas perimetro fixadas em concreto. A
locacdo devera ser global, sobre gabaritos de madeira que envolvam todo o perimetro da
obra. Os gabaritos serao perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforgos
de fios de marcagao, sem oscilacao e possibilidades de fuga da posicado correta.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medigao sera efetuada por unidade de comprimento efetivamente executada (m?).
O servigo sera pago por remuneragao global a Empreiteira seguindo o cronograma
financeiro proposto pela licitante, contemplando toda a mao-de-obra, equipamentos e
ferramentas necessarias a execugdo dos servigos. O servigo serd pago nas taxas relativas

aos beneficios de despesas indiretas (BDI), onde serd contemplado o servigo de locagao.

122 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,5M

Os critérios para a execucao do servigo sao baseados em:

* A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266;

* A escavacao deve atender as exigéncias da NR 18;

* Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual.

1.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Esta especificagdo se aplica a regularizacdo e compactagdo. A regularizagdo sera
realizada para conformar o fundo das valas. Feita regularizacdo, serd realizada a
compactacao final com o objetivo conferir uma estabilidade definitiva ao subleito. Apos a
compactacao final, deve-se fazer a varri¢do final para posteriormente o a vala ser preenchida

com o concreto estrutural para as sapatas.
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124 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Uma vez liberada a cota de assentamento das fundagdes, sera preparada a superficie

através da remocao de material solto ou amolecido, para a colocagdo do lastro de concreto

magro previsto no projeto.

Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 1) em massa
de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 6001, fator agua/cimento de 0,75.

A execucao deve ser feita como:

* Langar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de
brita;

* Em 4reas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme
utilizagdo ou previsto em projeto;

* Nivelar a superficie final.

1.2.5 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

O aco recebido na planta de producao deve atender as exigéncias das normas NBR
7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aco utilizado), no minimo em relagao
aos ensaios de:

* Tragao e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;

* Tensdo a 1% de alongamento, tragdo e relaxagdo (se necessario), no caso de fios e
cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratério ou
fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para melhorar a
aderéncia das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a
CONTRATADA, este ultimo deve ter livre acesso aos locais em que as pecas
encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de
inspeciona-las. A inspecao pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou através
de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem,
ensaios e analise de resultados deverao ser realizados segundo as especificacdes contidas
na norma NBR 7480 da ABNT, que ird propor a aceitagdo ou rejeicdo dos materiais

disponibilizados pela CONTRATADA.



N/

Glalcilandia

Nosso municipio em 1° lugar!

E necessaria a realizagdo da amostragem dos materiais no proprio canteiro, sendo
sobre estas amostras, realizados ensaios de tragdo e dobramento, os quais ja tiveram seus
custos contemplados no BDI. Nao ¢ vedada a utilizacdo de barras de aco soldada, desde
que seja decidido pela SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA.
Entretanto alguns requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

* Emendas admissiveis somente em acos CA-50 e diametros superiores a 12,5 mm;

* Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que
respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de ago destinado a
armaduras para concreto armado com emendas mecanicas ou por solda - Determinacao de
resisténcia a tracdo” e NBR 6118 — “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento’;

» Utilizar soldas de topo ou por transpasse.
Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras montadas (se

estocadas) devem ter a identificacdo da pe¢a ou elemento a que se destinam. O transporte
do ago até o local de producdo da peca deve ser realizado garantindo a ndo ocorréncia de
deformacdes e, no caso de armaduras pré-montadas, evitando-se rupturas dos

vinculos de posicionamento, conformagao das armaduras (incluindo sua identificagdao) e

posicionamento de elementos de ligacdo ou ancoragens (quando aplicavel).

1.2.6 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

Deverao ser utilizadas formas em tabuas de madeira conforme descri¢cao do item
para concreto armado, reaproveitamento 3x desde que o mesmo seja devidamente limpo e
esteja em boas condi¢des de uso, incluso montagem e desmontagem.

As formas deverdo ser executadas em tabuas de madeira de boa qualidade e as
amarragdes que atravessam as formas deverdo ser feitas com espagamento regular. As
formas deverao receber refor¢os em seus travamentos e contraventamentos para que nao
ocorram desvios verticais e horizontais quando da concretagem. Deverao estar alinhadas e
niveladas.

Antes de receber as armaduras, as caixarias deverdo ter suas dimensoes conferidas
e limpas. Deverao ser usados espagadores nas formas de modo a se garantir os cobrimentos
minimos das armaduras. Antes da concretagem as formas deverao ser umedecidas até a
saturacdo e deve-se usar desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa
emulsionada em agua. O reaproveitamento das formas serd permitido desde que sejam

cuidadosamente limpas e ndo apresentem saliéncias ou deformacgaes.
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As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo o
espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios ou empenamento da
peca. O material proveniente da desforma, quando nao mais aproveitavel, sera retirado das

areas de trabalho.

1.2.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

A supervisado devera realizar ainda as seguintes atividades especificas:

Atender as solicitagdes efetuadas pela CONTRATADA através do diario de obra,
para liberacao da concretagem de partes ou pegas da estrutura. Tal liberacdo somente se
dara se for solicitada em tempo habil, para que sejam executadas as eventuais corregdes
necessarias;

Liberar a execu¢do da concretagem da peca, apds conferir as dimensdes, os
alinhamentos, os prumos, as condi¢des de travamento, vedagdo e limpeza das formas e do
cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos, passagem de
dutos e demais instalagdes. Tratando-se de uma peca ou componente de uma estrutura em
concreto aparente, comprovar que as condi¢cdes das formas sdo suficientes para garantir a
textura do concreto indicada no projeto de arquitetura;

Acompanhar a execugdo de concretagem, observando se sdo obedecidas as
recomendagdes sobre o preparo, o transporte, o langamento, a vibragao, a desforma e a cura
do concreto. Especial cuidado devera ser observado para o caso de pecas em concreto
aparente, evitando durante a operagdo de adensamento a ocorréncia de falhas que possam
comprometer a textura final;

Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como por

exemplo: cantos externos, pilares, pocos de elevadores e outros.

1.2.8 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _02/2022

» Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposi¢oes do projeto estrutural;

» Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condi¢do de estanqueidade das

formas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;
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 Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao
pedido de compra, se o concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi
ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina
até a chegada na obra) — verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

* Apds a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de
corpos de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, lancar o material
com a utilizagao de baldes e funil e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de forma a
que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na
massa de concreto;

» Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de
ndo se formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudagdo da
pasta / segregagao do material;

 Conferir o prumo da estrutura ao final da execucao.

1.2.9 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF 06/2018

A impermeabiliza¢do das vigas baldrames e blocos, constitui-se de um sistema de
protecao contra a infiltracao de dgua através do emprego da emulsao asfaltica.

Respeitados todas as etapas de cura e desforma, todas as superficies devem estar
limpas e livres de impurezas como poeira, terra, desmoldantes e restos das formas, pontas
de armadura.

O produto devera ser aplicado sempre de forma continua. Apds a secagem da
primeira camada ¢ feita a segunda. Aplicando cuidadosamente em toda superficie para

eliminar ao maximo o indice de vazios.

1.2.10 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
AF _04/2016

Os profissionais e equipamentos necessarios sao:

* Servente: profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da
vala e auxilia o trabalho feito pelo equipamento, uma observacgdo que ele deve seguir ¢ do
grau de compactac¢ado, sendo o minimo exigido de 95% do Proctor normal;

» Compactador de solos pneumatico: equipamento tipo sapo até 35 kg tipo clozirone

ou equivalente, para a compactacao do solo utilizado no reaterro da vala;
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» Caminhao pipa: utilizado para a umidificag¢do do solo.
O volume de reaterro geométrico deve ser conferido na planilha or¢amentéria onde
segue o descrito no projeto e a iniciagdo do reaterro ¢ feito quando necessario, com a
umidificacdo do solo afim de atingir o teor umidade 6tima de compactagdo prevista em

projeto, onde a escavacdo deve atender as exigéncias da NR 18.

1.3 SUPERESTRUTURA

1.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES.
AF 09/2020

Forma e desforma de todos pilares de concreto necessarias para ampliacao do
prédio.

Os materiais de execucao das formas serdo compativeis com o acabamento desejado
e indicado no projeto. As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as
pilhas terdo o espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O
material proveniente da desforma, quando ndo mais aproveitavel, sera retirado das areas

de trabalho.

132 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF 09/2020

Forma e desforma de todas as vigas de concreto necessarias para ampliagdo do
prédio.

Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado
e indicado no projeto. As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as
pilhas terdo o espagamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O
material proveniente da desforma, quando ndo mais aproveitavel, sera retirado das areas

de trabalho.

1.3.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

O aco recebido na planta de producao deve atender as exigéncias das normas NBR
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7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de ag¢o utilizado), no minimo em relacdo
aos ensaios de:

* Tragao e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;

* Tensdo a 1% de alongamento, tragdo e relaxagdo (se necessario), no caso de fios e
cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratério ou
fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas, € possuir mossas e saliéncias visiveis para melhorar a
aderéncia das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a
CONTRATADA, este ultimo deve ter livre acesso aos locais em que as pecgas

encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de

inspeciona-las. A inspecao pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou através
de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem,
ensaios e analise de resultados deverao ser realizados segundo as especificagdes contidas
na norma NBR 7480 da ABNT, que ird propor a aceitagdo ou rejeicdo dos materiais
disponibilizados pela CONTRATADA.

E necesséria a realizagio da amostragem dos materiais no proprio canteiro, sendo
sobre estas amostras, realizados ensaios de tragdo e dobramento, os quais ja tiveram seus
custos contemplados no BDI. Nao ¢ vedada a utilizagdo de barras de aco soldada, desde
que seja decidido pela SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA.
Entretanto alguns requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

* Emendas admissiveis somente em agos CA-50 e didmetros superiores a 12,5 mm;

* Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que
respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de ago destinado a
armaduras para concreto armado com emendas mecanicas ou por solda - Determinacao de
resisténcia a tracao” e NBR 6118 — “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento’;

» Utilizar soldas de topo ou por transpasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras montadas (se
estocadas) devem ter a identificacdo da pe¢a ou elemento a que se destinam. O transporte
do aco até o local de producao da peca deve ser realizado garantindo a nao ocorréncia de
deformacdes e, no caso de armaduras pré-montadas, evitando-se rupturas dos vinculos de

posicionamento, conformag¢do das armaduras (incluindo sua identificagdo) e
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posicionamento de elementos de ligagdo ou ancoragens (quando aplicavel).

1.3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

A supervisdo devera realizar ainda as seguintes atividades especificas:

Atender as solicitagdes efetuadas pela CONTRATADA através do diario de obra,
para liberacao da concretagem de partes ou pegas da estrutura. Tal liberacdo somente se
dara se for solicitada em tempo habil, para que sejam executadas as eventuais corregdes

necessarias;

Liberar a execucdo da concretagem da peca, apos conferir as dimensdes, os
alinhamentos, os prumos, as condi¢des de travamento, vedagdo e limpeza das formas e do
cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos, passagem de
dutos e demais instalagdes. Tratando-se de uma peca ou componente de uma estrutura em
concreto aparente, comprovar que as condi¢cdes das formas sdo suficientes para garantir a
textura do concreto indicada no projeto de arquitetura;

Acompanhar a execugdo de concretagem, observando se sdao obedecidas as
recomendagdes sobre o preparo, o transporte, o langamento, a vibragao, a desforma e a cura
do concreto. Especial cuidado devera ser observado para o caso de pegcas em concreto
aparente, evitando durante a operagdo de adensamento a ocorréncia de falhas que possam
comprometer a textura final;

Verificar continuamente 0s prumos nos pontos principais da obra, como por

exemplo: cantos externos, pilares, pogos de elevadores e outros.

1.3.5 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

» Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposi¢oes do projeto estrutural;

» Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condigdo de estanqueidade das
formas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

 Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao

pedido de compra, se o concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi
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ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina
até a chegada na obra) — verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

* Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de
corpos de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material
com a utilizagao de baldes e funil e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de forma a
que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na

massa de concreto;

* Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de
nao se formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudacao da
pasta / segregagdao do material;

 Conferir o prumo da estrutura ao final da execucao.

1.3.6 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO
EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA
TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO
ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA
ARMADA E CIMBRAMENTO

Se tratam das lajes que devem ser construidas conforme o projeto estrutural quanto
a disposi¢do e organizagdo das pegas.

A laje deve ser composta por vigotas pré-moldadas e blocos EPS. O nivel inferior
deve estar liberado para receber a carga proveniente do pavimento a concretar e deve estar
devidamente escorado.

Inicialmente sdo colocadas as vigotas seguindo o sentido indicado em projeto. Apos
a colocacdo das nervuras deve-se colocar os blocos. A laje deve ser escorada desde o inicio
da concretagem e deve-se também aplicar a conta flecha especificada em projeto.

O escoramento deve permanecer por cerca de 28 dias.

Devem ser colocadas a armadura, as caixas das instalagdes elétricas, hidraulicas e
eletrodutos. As extremidades das vigotas que serdao introduzidas nas vigas ou cintas sobre
alvenaria deverdo ter o concreto removido de tal forma que as barras da armadura das
vigotas que fiquem expostas e tenham assim aderéncia com o concreto da viga a ser
langada.

1.3.7 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2),DIAMETRO
DO FIO = 3,4 MM,LARGURA =2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15 CM.
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Tela colocada em toda superficie da laje, como ferragem negativa, por cima das vigotas
e eps, antes da concretagem. Assim, age como um suporte, distribuindo as cargas e reduzindo a

concentracao de tensdes em pontos especificos.

1.3.8 ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

O Carpinteiro de formas ¢ responsavel pela medigdo, marcacdo, montagem e
verificacdo do escoramento, o seu ajudante de carpinteiro deve auxiliar o carpinteiro em
todas as tarefas por ele desempenhada.

Ja os materiais utilizados deveram ter as seguintes caracteristicas: a fabricacao de
escora sera do tipo pontalete em madeira para pé-direito simples, a tabua de madeira nao
aparelhada 2,5 x 20,0 cm e o prego de ago polido com cabega dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11).

Na execuc¢do do escoramento deve posicionar as escoras pontaletes e fixar as guias

sobre as escoras ¢ trava-las a meia altura nas duas diregoes.

1.3.9 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

Execucgao:

-A superficie, retirando todas as particulas soltas.

-A superficie deve estar totalmente seca.

-Aplique o produto comeg¢ando de um lado para o outro.

-Aplicar 5 demaos cruzadas, com intervalos de no minimo de 6 horas.

-E recomendado a utilizagdo de véu de poliéster ou fibra de vidro, em fissuras,
rachaduras, areas de grande dilatagdo, sendo colocada na segunda deméo. E dispensavel o
véu de poliéster em metragens inferiores a 20 m?.

-Para paredes passar trés demaos com intervalos de 6 horas.

1.4 ALVENARIA
1.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021.
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As alvenarias a serem construidas se tratam das paredes externas e internas da area
do projeto.

Em projeto estd especificado os perimetros a serem construido com tijolos de 39

centimetros de largura e de 14 centimetros de espessura.

1.4.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO. AF _03/2016

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforgos estruturais, vergas - sobre o vao
que melhora a distribui¢ao de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforgos
sobre as esquadrias.

Sao previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do
vao. Vaos maiores que 2 m exigem elementos em concreto armado, com distribuicao

adequada de armaduras longitudinais e estribos.

1.43 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF 03/2016

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforcos estruturais, contravergas - abaixo
da abertura, que melhoram a distribui¢do de cargas, evitam o aparecimento de trincas e
impedem esforgos sobre as esquadrias.

S3do previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do
vao. Vaos maiores que 2 m exigem elementos em concreto armado, com distribuicao

adequada de armaduras longitudinais e estribos.

1.4.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M
DE VAO. AF_03/2016

Portas em paredes de alvenaria exigem refor¢os estruturais, vergas - sobre o vao que
melhora a distribuicdo de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforgos

sobre as esquadrias.

S3do previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do
vao. Vaos maiores que 2 m exigem elementos em concreto armado, com distribuicao

adequada de armaduras longitudinais e estribos.
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1.4.5 CHAPISCO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 10/2022

Todas as superficies de parede deverao ser integralmente recobertas por um chapisco
de cimento e areia lavada grossa no traco em volume de 1:3, de consisténcia fluidae
vigorosamente arremessado.

A aplicagdo de chapisco inicial s6 podera ser efetuada sobre superficies previamente
umedecidas, o suficiente para que ndo ocorra absor¢do de agua necessdria a cura da
argamassa. Entretanto, a parede ndo devera estar encharcada quando do assentamento do
revestimento, pois a saturagdo dos poros da base ¢ prejudicial a aderéncia. A norma NBR-

7200 desaconselha a pré-molhagem somente para alvenarias de blocos de concreto.

1.4.6 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF 06/2014.

Caracteristicas:

Argamassa de cimento e areia média, no trago 1:6, preparo manual, tendo espessura
de 20 mm.

Execucio:

Taliscamento da base e execugao das mestras;

Langamento da argamassa com colher de pedreiro;

Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro;
Sarrafeamento da camada com a régua metélica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se o excesso; Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de

madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

1.4.7 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022
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Toda a superficie do teto devera ser integralmente recoberta por um chapisco.
A aplicacao de chapisco inicial s6 podera ser efetuada sobre superficies previamente
umedecidas, o suficiente para que ndo ocorra absor¢ao de 4gua necessaria a cura da
argamassa. Entretanto, o teto ndo devera estar encharcado quando do assentamento
do revestimento, pois a saturagdo dos poros da base ¢ prejudicial a aderéncia. A
norma NBR-7200 desaconselha a pré-molhagem somente para alvenarias de blocos

de concreto.

148 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF _03/2015

Caracteristicas:

Argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8, preparo manual,
tendoespessura de 10 mm.

Execucgao:

Taliscamento da base e execugao das

mestras; Lancamento da argamassa com

colher de pedreiro;

Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro;

Sarrafeamento da camada com a régua metdlica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se o excesso; Acabamento superficial: desempenamento com
desempenadeira demadeira e posteriormente com desempenadeira com espuma

com movimentos circulares.

149 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACESINTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DETALISCAS. AF _06/2014

Caracteristicas:

Argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8, preparo manual,
tendoespessura de 10 mm.

Execucao:
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Taliscamento da base e execucgao das

mestras; Langamento da argamassa com

colher de pedreiro;

Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro;

Sarrafeamento da camada com a régua metdlica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se o excesso; Acabamento superficial: desempenamento com
desempenadeira demadeira e posteriormente com desempenadeira com espuma

com movimentos circulares.

1.5 PISOS E REVESTIMENTOS

1.5.1 REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO.

Item referente a regularizacdo e compactacao do terreno para execucdo do
piso da entrada, recep¢ao, sala adm, sala 1, sala 2, saldo de reunido, copa,

circulagao e wc.

1.5.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016

Concluida a escavagao e as irregularidades remanescentes eliminadas, deve-

se aplicar um lastro de concreto magro com a espessura da ordem de 5 cm, aplicado

em camada continua em toda a area abrangida pelas valas.

1.5.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF 07/2021.

Limpar a base, incluindo lavar e molhar, definir os niveis do contrapiso,
assentar taliscas, argamassa de contrapiso: envolve langcamento, espalhamento e
compactacao, defini¢gdo preliminar de mestras e posterior atuagdo no resto do
ambiente, acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado, ponte de

aderéncia: molhar a base e polvilhar o cimento apds o assentamento das taliscas
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154 REVESTIMENTO CERAMICO"PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE10 M2. AF 02/2023 PE

Os revestimentos ceramicos das areas serdo executados com pecas de
dimensdes 60x60 cm cuidadosamente selecionadas no canteiro de servigo,
refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos incompativeis com a
classificagdo atribuida ao lote, pelo FABRICANTE, com as presentes
especificacoes.

Serdo refugadas as pecas cerdmicas que apresentarem defeitos de
fabricacdo, ou de transporte ¢ manuseio, tais como: discrepancia de bitola
incompativel com o tipo de material em questdo, empenamento excessivo, arestas

lascadas, imperfei¢des de superficie

(manchas, descoloragdes, falhas, etc.), ou imperfeicdoes estruturais (sali€ncias,
depressoes,trincas, presenga de corpos estranhos, etc.).

As placas ceramicas deverdo atender as condi¢des de ortogonalidade,
retitude lateral, planaridade, absor¢ao d’agua, carga de ruptura e modulo de
resisténcia a flexdo, expansdo por umidade, resisténcia a gretamento, etc.,
determinadas pela norma NBR - 13818 — “Placas cerdmicas para revestimento —
Especificacao e métodos de ensaio”.

As pecas ceramicas cortadas para a execucao de arremates, deverao ser
absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensdes
exatas parao arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente
esmerilhadas (lisas esem irregularidades na face acabada), especialmente aquelas
que ndo forem recobertas porcantoneiras, guarnigdes, canoplas, etc. Os cortes
deverdo ser efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o projeto

ajuste de arremate, a exemplo, nos pisos de areas frias, no encontro com os ralos.

1.5.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20
CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 02/2023 PE.

Os revestimentos ceramicos das areas serdo executados com pecgas de

dimensdes 20x20 cm cuidadosamente selecionadas no canteiro de servigo,
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refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos incompativeis com a
classificagdo atribuida ao Ilote, pelo FABRICANTE, com as presentes
especificacoes.

Serdo refugadas as pecas ceramicas que apresentarem defeitos de
fabricacdo, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepancia de bitola
incompativel com o tipo de material em questdao, empenamento excessivo, arestas
lascadas, imperfeicdes de superficie (manchas, descoloragdes, falhas, etc.), ou
imperfeigdes estruturais (saliéncias, depressoes, trincas, presenga de corpos
estranhos, etc.).

As placas ceramicas deverdo atender as condicdes de ortogonalidade,
retitude lateral, planaridade, absor¢cdo d’agua, carga de ruptura e moédulo de
resisténcia a flexdo, expansdo por umidade, resisténcia a gretamento, etc.,
determinadas pela norma NBR - 13818 — “Placas cerdmicas para revestimento —
Especificacao e métodos de ensaio”.

As pecas ceramicas cortadas para a execu¢do de arremates, deverdo ser

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensdes

exatas para

o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas
(lisas esem irregularidades na face acabada), especialmente aquelas que nao forem
recobertas por cantoneiras, guarni¢cdes, canoplas, etc. Os cortes deverao ser
efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o projeto ajuste de

arremate, a exemplo, nos pisos de areas frias, no encontro com os ralos.

1.5.6 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPOESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60CM. AF _02/2023.
Materiais e suas caracteristicas:

» Ceramica esmaltada tipo extra de dimensodes 60x60 cm;

» Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas,
do tipoAC I, preparada conforme indicacdo do fabricante;

» Argamassa para rejunte.

Execucao:
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« Cortar as placas cerdmicas em faixas de 7cm de altura.

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente
limpa,seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada
uniforme de 3mm a 4mm sobre area tal que facilite a colocacao das placas ceramicas
e que seja possivelrespeitar o tempo de abertura, de acordo com as condigcdes
atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

» Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa
formando sulcos.

* Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pegas.

» Assentar cada pega ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando
pequenosimpactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada
para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se
espagadores previamente gabaritados.

* Apds no minimo 72 horas da aplicagdo das placas, aplicar a argamassa
para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em

movimentos continuos de vai e vem.

* Limpar a area com pano umedecido.

1.5.7 SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020.

As soleiras das areas indicadas em projeto serdo executados com pecas de
dimensdes especificas cuidadosamente selecionadas no canteiro de servico,
refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos incompativeis com a
classificagao atribuida ao lote, pelo FABRICANTE, com as presentes
especificacoes.

Serdo refugadas as pecas que apresentarem defeitos de fabricacdo, ou de
transporte € manuseio, tais como: discrepancia de bitola incompativel com o tipo
de material em questdo, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeigdes de
superficie (manchas, descoloragdes, falhas, etc.), ou imperfeicdes estruturais
(saliéncias, depressoes,trincas, presenca de corpos estranhos, etc.).

As pegas cortadas para a execucao de arremates, deverdo ser absolutamente
isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensdes exatas parao
arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas

(lisas esem irregularidades na face acabada), especialmente aquelas que ndo forem
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recobertas por cantoneiras, guarni¢oes, canoplas, etc. Os cortes deverao ser
efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o projeto ajuste de

arremate, a exemplo, nos pisos de areas frias, no encontro com os ralos.

1.5.8 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 05/2023.

Os passeios, serdo executados com concreto FCK 15 MPA, mondado in loco,

com espessura de 6,0cm, utilizando junta de dilatagdo no maximo a cada 2,0 m.

1.5.9 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2023.

Piso podotatil, *40 x 40* cm, e= 2 cm, tatil alerta ou direcional, amarelo, sera
colocado em toda a extensdo do passeio e rampas a serem construido, sendo observado
o Projeto Geométrico, em que mostrara onde devera ser colocado o ladrilho de alerta e
o direcional. Os ladrilhos devem ser bem desempenados, de faces perfeitamente planas
e sem fendas ou falhas. As rampas de acessibilidades serdo realizadas, conforme a

NBR- 9050. Para melhores detalhes, ver projeto.

1.6 ESQUADRIAS

Devera ser observado o quadro de esquadrias indicado no projeto
arquitetonico.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medi¢ao sera efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento

na planilha or¢amentaria.

Os servigos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.
1.7 PINTURA

1.7.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF 04/2023

Todas as superficies a pintar, deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdao ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, € convenientemente

preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.
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A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais

contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano Umido ou estopa, e com thinner em caso de

superficies metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

ApOs a aplicacao, um reboco ou embogo serd considerado curado, isto ¢, em
condicdes de receber pintura apés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo

ideal se situa entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta serd cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois, com um pano imido para remover o p9d, antes de aplicar a demao

seguinte.

1.7.2 PINTURA LATEX ACRILICA EM PAREDES, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023.

Pintura de toda a alvenaria construida na 4rea do projeto, onde todas as
superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabao ou
mofo, ferrugem, retocadas se necessario, € convenientemente preparadas para receber

o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais

contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano Umido ou estopa, € com thinner em caso de

superficies metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

Apo6s a aplicacao, um reboco ou embogo serd considerado curado, isto ¢, em
condig¢des de receber pintura apdés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo

ideal se situa entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta serd cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois, com um pano umido para remover o p9d, antes de aplicar a demao

seguinte.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso nao puderem ser evitados deverdao ser removidos

enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverao ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos,

ferragens, etc.), ou em outras superficies com outro tipo de pintura ou concreto
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aparente.

Cada demao de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos
sucessivas, ou conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual
cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo
minimo de 24 horas ap6s cada demdo de massa, ou de acordo com recomendacdes do

fabricante.

S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo, se as cores ndo estivem
definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser
usadas de um modo geral as cores e tonalidade ja preparadas de fabricas, e as

embalagens deverao ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.

1.7.3 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF_04/2023

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais

contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano Umido ou estopa, € com thinner em caso de

superficies metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

Apo6s a aplicacao, um reboco ou embogo serd considerado curado, isto ¢, em
condig¢des de receber pintura apdés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo

ideal se situa entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta sera cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois, com um pano umido para remover o p9d, antes de aplicar a demao

seguinte.

1.7.4 PINTURA LATEX ACRILICA EM PAREDES, APLICACAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023.

Pintura de todo o teto conforme especificado em projeto arquitetonico, onde
todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabao ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, € convenientemente preparadas para

receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminacao da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais

contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano Umido ou estopa, € com thinner em caso de
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superficies metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

Ap6s a aplicagdo, um reboco ou embogo sera considerado curado, isto ¢, em
condig¢des de receber pintura apdés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo

ideal se situa entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta sera cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois, com um pano imido para remover o p9d, antes de aplicar a demao

seguinte.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos

enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos,
ferragens, etc.), ou em outras superficies com outro tipo de pintura ou concreto

aparente.

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros,
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura,
etc., antes do inicio dos servigos de pintura, todas as superficies adjacentes deverao ser

protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos
sucessivas, ou conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual
cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo
minimo de 24 horas ap6s cada demao de massa, ou de acordo com recomendagdes do

fabricante.

S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo, se as cores ndo estivem
definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser
usadas de um modo geral as cores e tonalidade ja preparadas de fabricas, e as

embalagens deverdo ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.

1.7.5 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMOES. AF_01/2021.

Todas as superficies das portas deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,

gordura, sabdao ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, € convenientemente
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preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais

contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano Umido ou estopa, e com thinner em caso de

superficies metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

Apos a aplicacdo, um reboco ou embogo sera considerado curado, isto €, em
condicdes de receber pintura apés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo

ideal se situa entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta serd cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois, com um pano umido para remover o pd, antes de aplicar a demao

seguinte.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos

enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros,
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura,
etc., antes do inicio dos servigos de pintura, todas as superficies adjacentes deverao ser

protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos
sucessivas, ou conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual
cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo
minimo de 24 horas ap6s cada demao de massa, ou de acordo com recomendagdes do

fabricante.

S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacao, se as cores ndo estivem
definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser
usadas de um modo geral as cores e tonalidade ja preparadas de fabricas, e as

embalagens deverdo ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.

Os solventes a serem utilizados deverao estar de acordo com especificagdes e
recomendacdes dos fabricantes das tintas. Superficies asperas deverdo ser lixadas para

obter bom acabamento.
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1.8 COBERTURA

1.8.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Sera executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes,
montagem, contraventamentos, fixacao de tesouras, tercas, caibros, pontaletes, ripas e

testeiras.

Serd utilizado madeira tratada equivalente da regido, comprovado tratamento

quimico normatizado pela NBR/ABNT.
As ligagdes presas devem ser feitas pelo menos com quatro pregos em cada peca

Os apoios das vigas principais ndo devem apoiar-se diretamente sobre a
alvenaria, mas sim sobre coxins: pecas de refor¢o de alvenaria, cintas de amarracao do

concreto ou frechais (vigas de madeira).

Os encaixes nas pernas devem ser feitos por entalhes, chamados sambladuras,
com dentes simples ou dentes duplos em caso de afastamento. Outros encaixes podem
ser feitos com estribos, cobre-juntas de madeira e cantoneiras metdlicas nas

extremidades e partes centrais da tesoura.

1.8.2 FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Sera executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes,
montagem, contraventamentos, fixacdo de tesouras, tergas, caibros, pontaletes, ripas e

testeiras.

Serd utilizado madeira tratada equivalente da regido, comprovado tratamento

quimico normatizado pela NBR/ABNT.
As ligagdes presas devem ser feitas pelo menos com quatro pregos em cada peca

Os apoios das vigas principais ndo devem apoiar-se diretamente sobre a
alvenaria, mas sim sobre coxins: pecas de refor¢o de alvenaria, cintas de amarracao do

concreto ou frechais (vigas de madeira).

Os encaixes nas pernas devem ser feitos por entalhes, chamados sambladuras,

com dentes simples ou dentes duplos em caso de afastamento. Outros encaixes podem
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ser feitos com estribos, cobre-juntas de madeira e cantoneiras metéalicas nas

extremidades e partes centrais da tesoura.

1.8.3 FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Serd executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes,
montagem, contraventamentos, fixacdo de tesouras, tergas, caibros, pontaletes, ripas e

testeiras.

Sera utilizado madeira tratada equivalente da regido, comprovado tratamento

quimico normatizado pela NBR/ABNT.
As ligacdes presas devem ser feitas pelo menos com quatro pregos em cada peca

Os apoios das vigas principais ndo devem apoiar-se diretamente sobre a
alvenaria, mas sim sobre coxins: pecas de refor¢o de alvenaria, cintas de amarracao do

concreto ou frechais (vigas de madeira).

Os encaixes nas pernas devem ser feitos por entalhes, chamados sambladuras,
com dentes simples ou dentes duplos em caso de afastamento. Outros encaixes podem
ser feitos com estribos, cobre-juntas de madeira e cantoneiras metéalicas nas

extremidades e partes centrais da tesoura.

1.8.4 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO TRNASPORTE VERTICAL.
AF 07/2019.

Item referente ao telhamento com telha de cerdmica, tipo colonial, incluindo
transporte vertical do material. A forma de colocacdo das telhas devera ser de baixo
para cima, sobrepondo no minimo 10,0 cm uma a outra de modo a evitar infiltracao de
agua.

As telhas da cumeeira (divisor de aguas), das pontas (calicas) e das laterais
(beira e bica) deverdo ser rejuntadas com argamassa no traco 1:3 de cimento e areia

média, para evitar
seus deslocamentos em decorréncia da agao dos ventos.

1.8.5 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019.
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Serd executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes,

montagem, contraventamentos, fixacao de tesouras, tercas, caibros, pontaletes, ripas e

testeiras.

Sera utilizado madeira tratada equivalente da regido, comprovado tratamento

quimico normatizado pela NBR/ABNT.
As ligagdes presas devem ser feitas pelo menos com quatro pregos em cada peca

Os apoios das vigas principais ndo devem apoiar-se diretamente sobre a
alvenaria, mas sim sobre coxins: pecas de refor¢o de alvenaria, cintas de amarragao do

concreto ou frechais (vigas de madeira).

Os encaixes nas pernas devem ser feitos por entalhes, chamados sambladuras,
com dentes simples ou dentes duplos em caso de afastamento. Outros encaixes podem
ser feitos com estribos, cobre-juntas de madeira e cantoneiras metéalicas nas

extremidades e partes centrais da tesoura.

1.8.6 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverdao estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverao estar acoplados,
através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura; Os montadores deverao
caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tercas, sendo as tdbuas providas de
dispositivos que impecam seu escorregamento; Antes do inicio dos servicos de
colocagao das telhas devem ser conferidas as disposi¢des de tesouras, meia-tesouras,

tercas, elementos de contraventamento e outros.

Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tergas, de forma a se atender
ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo
estabelecido pelo fabricante das telhas; A colocagdo deve ser feita por fiadas, com as
telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve
ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as daguas opostas montadas
simultaneamente no sentido contrario aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas
a sotavento); Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediarias, a fim de

evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilizacdo de disco diamantado; na
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marcacao da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de
onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc); Perfurar as telhas
com brocas apropriadas, a uma distancia minima de Scm da extremidade livre da telha;
Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos
chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posigdes previstas no projeto e/ou

de acordo com prescrigao do fabricante das telhas.

Na fixacdo com parafusos ou ganchos com rosca ndo deve ser dado aperto
excessivo, que venha a fissurar a peca em fibrocimento; Telhas e pecas complementares
com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva

normalizac¢do ndo devem ser utilizadas.

187 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

O item prevé instalagdo da calha por metro, instalado conforme projeto

arquitetonico.

1.8.8 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Conforme indicados em projetos, conferir medidas no local.

Critério: medido por metro linear executado (m), considerando-se as dimensdes
indicadas no projeto ou com base nas dimensdes apropriadas in loco, quando da
inexisténcia das citadas pecgas graficas. Remuneragdo: remuneram o fornecimento e
instalacdo de rufo e calha, conforme especificado, inclusive acessorios de fixacao,
soldas, ferramentas e outros materiais necessarios para a execugao dos servicos. Inclui

eventuais perdas e ajustes na obra.
Deveré ser entregue em perfeito estado e em funcionamento.

Remuneracdo: remunera-se a execucao da cobertura pronta, cortes, instalacdes,

alinhamentos de fiadas ¢ amarracao final.
1.9 LOUCAS E METAIS

1.9.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E =3 CM, APOIADA EM
ALVENARIA.

A contratada devera realizar o assentamento e fornecimento de material € mao

de obra, para assentamento de bancada em granito cinza andorinha e = 3 cm, apoiada
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em alvenaria.

1.9.2 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020

A contratada devera realizar o assentamento e fornecimento de material e mao
de obra, para assentamento de peitoril em granito cinza andorinha e = 3 cm, para

janelas.

193 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020.

Serdo instaladas bancadas na cozinha conforme projeto e planilha, além de cuba

de embutir em ago inoxidavel. Conforme indicagao em projeto arquitetonico.
MEDICAO E PAGAMENTO

A medi¢ao sera efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento

na planilha or¢gamentaria.

Os servigos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucao completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

1.94 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA — FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Profissionais e materiais necessarios para execugao:

* Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagao

da peca;

» Servente com encargos complementares: responsavel pelo rejuntamento e

auxiliar ao oficial na instalag¢do da peca;
* Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca;
* Anel de vedacdo: utilizado para vedacao da peca;

* Parafusos, porcas e arruelas em metal ndo ferroso. E permitida a utilizagdo de

arruelas de material sintético: utilizado para fixacao da peca;

* Argamassa industrializada de rejuntamento epdxi branco: utilizado para

fixagdo da peca.
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Execucao:
* Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;

» Verificar as distdncias minimas para posicionamento da louga, conforme

especificagdo do fabricante;
» Marcar os pontos para fura¢do no piso;
* Instalar o vaso sanitario, nivelar a peca e parafusar;
* Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

1.9.5 BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) ,
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO
EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E
ACESSORIOS PARA FIXACAO.

Verificar as distdncias minimas para o posicionamento da peca, marcar os

pontos para furagdo, instalar, de maneira nivelada e parafusar.

1.9.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Profissionais e materiais necessarios para execucao:

* Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo

da pega;

» Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalagao da

peeca;

* Barra de apoio reta 80cm;

* Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixacao
da peca.

Execucao:

* Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;
* Marcar os pontos para furacao;

* Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

1.9.7 LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM
COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)

Posicionar o conjunto completo (peca e coluna) na posi¢ao final, nivelar, marcar
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os pontos de fixagdo, em seguida, tfazer as turagdes, posicionar a louga, nivelar e

parafusar e rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.
1.10 INSTALACOES HIDRAULICAS

Devera ser observado o projeto referente as instalagdes prediais de agua fria de

toda edificacao.

Antes do inicio da concretagem das estruturas, a CONTRATADA devera
examinar cuidadosamente o projeto hidraulico - sanitario e verificar a existéncia de
todas as passagens e aberturas nas estruturas. Todas as passagens de redes hidraulicas
em geral, através de pecas de concreto armado da edificagdo, serdo realizadas apos a
concretagem das mesmas, respeitando-se as locagdes anotadas no projeto hidraulico

com a autoriza¢ao do calculista estrutural.

A realizagdo dos furos sera executada com o uso de perfuratriz apropriada,
obedecendo aos diametros relacionados nos projetos hidraulico e estrutural (os

diametros deverao permitir a passagem da rede hidraulica com folga).

A montagem das tubulac¢des, devera ser executada com as dimensdes indicadas
no desenho e confirmadas no local da obra. As tubulagdes de dgua fria deverdo ser
instaladas com ligeira declividade, para se evitar a indesejavel presenca de ar

aprisionado na rede.
Todas as tubula¢des embutidas devem ser testadas.
Tubulagdes de PVC soldadas

Nao sdo recomendados o encurvamento de tubos ¢ a execucdo de bolsas nas
suas extremidades, tendo em vista que os equipamentos e as condi¢des adequadas para
tal fim ndo estdo disponiveis no quiosque. Para execucdo de juntas soldadas, a
extremidade do tubo deve ser cortada de modo a permitir seu alojamento completo
dentro da conexao. O corte deve ser feito com ferramenta em boas condi¢des de uso,
para se obter superficie de corte bem-acabada e garantir a perpendicularidade do plano
de corte em relacdo ao eixo do tubo. As rebarbas internas e externas devem ser
eliminadas com lima ou lixa fina. As superficies dos tubos e das conexdes a serem
unidas devem ser lixadas com lixa fina e limpas com solug¢do limpadora. Ambas as
superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo pléstico (solda). A extremidade
do tubo deve ser introduzida até o fundo da bolsa, sendo mantido imével por cerca de

30 s para pega da solda. Remover o excesso de adesivo e evitar que a junta sofra
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Para fazer a transicdo entre as tubulagdes plasticas e as pecas metalicas deve ser
utilizado conexdes com bucha de latdo, identificavel visualmente por sua cor azul.
Geralmente sdo utilizados nos acoplamentos com registros, nos pontos de consumo,
valvulas e chuveiros. A conexdo com bucha de latdo mantém integridade da rosca

interna e guia a rosca macho metélica.
MEDICAO E PAGAMENTO

A medic¢do seré efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento

na planilha or¢amentaria.

Os servigos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.
1.11 INSTALACOES SANITARIAS
Deveré ser observado o projeto sanitario.
Para as declividades da rede de esgoto observar a tabela abaixo:
* 2% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;
* 1% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

Obs.: Todos os trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos
efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar uma declividade constante, nao
podendo ser superior a 5%, exceto quando indicado em projeto. Os tubos serdo

assentes, com a bolsa voltada em sentido contrario ao do escoamento.

A profundidade minima da vala serd de 30 cm. Caso ndo seja possivel executar
esse recobrimento minimo, ou se a canalizag@o estiver sujeita a carga de rodas ou fortes
compressoes, devera existir uma protecao adequada, com uso de lajes que impegam a

agao desses esforgos sobre a canalizagao.

Nos trechos situados em areas edificadas, devera ser prevista a necessaria folga
nas passagens das tubulagdes pela fundacdo, para que eventual recalque do edificio,
ndo venham a prejudica-las. Durante o reaterro da vala, a canalizagdo deverd ser
envolvida em material granular, isento de pedras e compactado manualmente,

principalmente nas laterais da mesma.

As valas abertas no solo, para assentamento das canalizagdes, s6 poderdo ser

fechadas apods verificagdo, pela SUPERVISAO, das condi¢des das juntas, tubos,
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protecao dos mesmos, niveis de declividade’e verificagdo da estanqueidade.

No acoplamento de tubos e conexdes de esgoto a vedacao podera ser efetuada
com anel de borracha (rede de esgoto primaria), ou por soldagem com adesivo (rede de
esgoto secundario). Sob hipdtese nenhuma serd permitida a confeccdo de juntas que
deformem ou venham a deformar fisicamente os tubos ou aparelhos sanitarios na regiao
de jungdo entre as partes, como, por exemplo, fazer bolsa alargando o didmetro do tubo
por meio de aquecimento. Deverdo ser utilizadas as conexdes apropriadas para tal,

como, por exemplo, luvas duplas ou luvas de correr.

Todas as juntas executadas nas tubulagdes, e entre as tubulacdes e os aparelhos
sanitarios deverdo ser estanques ao ar e a dgua devendo assim permanecer durante a
vida ttil. Nenhum material utilizado na execug¢ao de juntas deve adentrar nas tubulagdes
de forma a diminuir a se¢do de passagem destas tubula¢des. Finalmente, as instrugdes
dos FABRICANTES devem ser sempre observadas de forma a se obter uma junta

eficaz.
MEDICAO E PAGAMENTO

A medic¢do seré efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento

na planilha or¢amentaria.

Os servigos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.
1.12 INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser observado o projeto, referente as instalacdes elétricas de toda

edificagdo.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a CONTRATADA devera
conferir a discriminag¢do constante da nota fiscal ou guia de remessa, com o respectivo
pedido de compra, que devera estar de acordo com as especificagdes de materiais,
equipamentos e servigos. Material ou equipamento que ndo atenda as condi¢des do
pedido de compra, devera ser rejeitado. A inspegao visual para recebimento constitui-

se, basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir:

 Conferéncia das quantidades e condigdes dos materiais, que devem estar em

perfeito estado, pintados, sem trincas e amassamentos, embalados e outras;

* As areas de estoque devem ser em locais adequados de acordo com os tipos

de materiais, sendo que, materiais sujeitos a oxidagao, pegas miudas, fios, luminarias,
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reatores, lampadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros deverdo estar

em local abrigado.
Eletrodutos

E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que nio sejam expressamente
apresentados e comercializados como tal. Em qualquer situagdo, os eletrodutos devem
suportar as solicitagdes mecanicas, quimicas, elétricas e térmicas a que forem
submetidos nas condi¢des da instalacdo. Nos eletrodutos s6 devem ser instalados
condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares. Isso ndo exclui o uso de

eletrodutos para protecdo mecanica, por exemplo, de condutores de aterramento.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas, ndo se
admitindo emendas e derivagdes sendo no interior das caixas. Condutores emendados
ou cuja isolacao tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material

ndo devem ser enfiados em eletrodutos.

Na montagem das linhas a serem embutidas em concreto armado, os eletrodutos
devem ser dispostos de modo a evitar sua deformacdo durante a concretagem. As
caixas, bem como as bocas dos eletrodutos, devem ser fechadas com vedagdes
apropriadas que impecam a entrada de argamassas ou nata de concreto durante a
concretagem. As jungdes dos eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com auxilio
de acessorios estanques aos materiais de construgdo. Os eletrodutos s6 devem ser
cortados perpendicularmente a seu eixo. Deve ser retirada toda rebarba suscetivel de

danificar a isolagdo dos condutores.
Caixas
Devem ser empregadas caixas:
* Em todos os pontos da tubulacao onde houver entrada ou saida de condutores;
* Em todos os pontos de emenda ou de derivacao de condutores;

» Sempre que for necessario segmentar a tubulagdo. A localiza¢do das caixas

deve ser de modo a garantir que elas sejam facilmente acessiveis.
Recomendagdes

1) O quadro de medicdo deve ser instalado em lugar de facil acesso tanto para
os usuarios do local quanto para os profissionais das companhias de energia que fazem

a leitura.
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2) Os materiais utilizados neste trabalho precisam ser de qualidade. Produtos

que ndo tenham sua qualidade comprovada ndo devem ser reaproveitados.

3) Antes de iniciar a instalacdo, a planta descritiva do projeto elétrico e
complementares ¢ fundamental. Nela tem de constar todos os pontos de luz, tomadas,

interruptores e os demais elementos usados neste tipo de servigo.

4) O niimero de tomadas de uso geral deve ser fixado de acordo com o seguinte:
em banheiro, no minimo, uma tomada junto ao lavatorio; em cozinhas, copas, areas de
servi¢o, lavanderias e locais analogos, pelo menos, uma tomada para cada 3,5 metros,

sendo que proximo de cada bancada deve ser previsto uma tomada conforme projeto.

5) A poténcia das tomadas em cozinhas, copas, areas de servigo, lavanderias e
locais analogos deve ser de, no minimo, 600V A por tomada, até trés tomadas, e I00VA
por tomada para os excedentes. Nos demais comodos ou dependéncias, pelo menos,

100V A por tomada.

6) Deve ser atribuida a tomada de uso especifico uma poténcia igual a poténcia

nominal do equipamento a ser alimentado.

7) No trabalho de instalagdo elétrica, o aterramento € um dos principais itens.
Ele atua, por exemplo, na prevengdo de choques elétricos, aumenta a vida util de

equipamentos eletroeletronicos.
MEDICAO E PAGAMENTO

A medic¢do seré efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento

na planilha or¢gamentaria.

Os servigos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apods a execucao completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.
1.13 SEGURANCA DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

Estabelecer as diretrizes basicas para a execucgdo de servigos de instalacdes de
prevengdo e combate a incéndio, em consonancia com as prescri¢des propostas pela

Corporagao do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais.
10.8.2. Condigdes gerais

A instalagdo sera executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT,

com o respectivo projeto e com as exigéncias e/ou recomendacdes da Legislagao.

A instalagdo e manutencao de sistemas de prevencao e combate a incéndio,
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deverdo ser executados por profissionais [iberais ou firmas habilitadas junto ao CREA

para esse fim.

A instalacdo serd perfeitamente estanque e executada de maneira a permitir
rapido, facil e efetivo funcionamento. Para melhor orientagdo dever-se-4,

obrigatoriamente, consultar as seguintes normas:

NBR 5580, NBR 5667-1, NBR 5667-2, NBR 5667-3, NBR 6125, NBR
7661,NBR 7662, NBR 8222, NBR 9077, NBR 9441, NBR 10898, NBR 11742, NBR
11861, NBR 13714 e NBR 13523.

A protegao contra incéndio € assegurada pelos sistemas a seguir indicados:

» Sistema sob comando (Sao aqueles em que a defesa so se estabelece mediante

a manobra de
dispositivos adequados)

» Sistema automatizado (S3o aqueles em que a defesa se estabelece
independentemente de qualquer intervencdo de um operador, quando sdo atingidas

condigdes pré-estabelecidas).

Apos a conclusdo dos trabalhos e antes do revestimento, a instalagdo devera ser
testada pela CONTRATADA, com o acompanhamento da FISCALIZACAO, a fim de

verificar possiveis pontos de vazamentos ou falhas nas juntas.

As canalizacdes da instalagdo deverdo suportar uma pressdo nao inferior a
pressao de trabalho, acrescida de 0,5 MPa, sendo que a pressao minima de ensaio sera
de 1,0 MPa, de acordo com a NBR 13714. A duragdo dos ensaios sera de 1 hora, no
minimo.

A CONTRATADA devera atualizar os desenhos do projeto a medida em que
os servigos forem executados, devendo entregar, no final dos servigos e obras, um jogo

completo de desenhos e detalhes conforme executado (Projeto “As Built”).

A FISCALIZACAO devera verificar, além das atividades mencionadas na
norma NBR 13714 da ABNT, as prescri¢des do Corpo de Bombeiro

Extintores

Serdo utilizados extintores portateis, tipos pulverizagao gas - agua, pd quimico
seco, gas carbonico ou espuma, de acordo com a categoria do incéndio e conforme

indicado no projeto.
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O extintor serd sinalizado com um circulo amarelo de 15 cm de didmetro,
circunscrito por outro vermelho com 30 cm de diametro, pintados em cores firmes, a

50 cm acima de sua parte superior. A parte superior do extintor deverd estar a 1,80 m

do piso acabado.
Os extintores ndo poderdo ser colocados nas paredes das escadas e rampas.

Somente serdo aceitos extintores que possuirem o selo de “marca de
conformidade”, ABNT, seja de vistoria ou inspecionado, respeitadas as datas de
vigéncia.

CONSIDERACOES FINAIS

O presente Memorial Descritivo sintetiza regras, recomendagoes, critérios de
execucdo, exigéncias técnicas e critérios de pagamentos dos servicos a serem

executados.

Adicionalmente a este Memorial Descritivo, as planilhas orcamentarias e os
projetos sdo pecas que se complementam. Eventuais divergéncias devem ser analisadas

e o Projetista deve ser consultado.

Este Memorial Descritivo ndo abrange todas as situacdes possiveis e casos que
néo foram abordados no VOLUME 1 DE ESPECIFICACOES TECNICAS deverio ser
buscados no caderno de encargos da SUDECAP.

Durante o desenvolvimento de cada servico, conforme recomendado em cada
item especifico, a limpeza serd efetuada paralelamente, de modo que cada servigo seja
concluido e recebido pela SUPERVISAO com a limpeza ja concluida. O canteiro de

obras serd mantido em perfeita ordem.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao,
apresentando o funcionamento ideal de todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos

pertinentes.

Eventuais duvidas deverdo ser sanadas em demais publicagdes técnicas ou

caderno de encargos de outros 6rgaos.

Em caso de conflito entre projeto, planilha e memorial de especificagdes, deve-
se procurar a SUPERVISAO, para melhor esclarecimento e tomada de decisio em

fun¢ao do ocorrida.
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Que os servigos eventualmente necessarios € ndo previstos na Planilha de
Precos deverdo ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteragao

Contratual,;

Os servigos extracontratuais nao contemplados na planilha de precos deverao

ter seus precos fixados mediante prévio acordo;

Nao constituem motivos de pagamento servigos em excesso, desnecessarios a

execuc¢ao das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da Fiscalizagao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas as

condig¢des de habilitacao e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de

aplicacdo de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou

fornecimento que nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos nao podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizagdo e

Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacao

de um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Didrio de Obras

redigido em no minimo 2 copias;

Atender a legislagdo ambiental e nunca suprimir vegetagdo sem prévia

autorizacdo ambiental;
Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal

e dos insumos até o local das obras ¢ servigos;

Exercer vigilancia e protecao das obras e servicos até o recebimento definitivo

pela Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita

execugdo das obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer

vinculagdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a
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execugao dos servigos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagdo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdencidria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servi¢o contratado junto ao CREA do local de execugdo das

obras e servigos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do

servigo, para representd-la na execugdo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada ¢ responsavel, desde o inicio das obras até¢ o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia,

telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa
de identificacdo da obra, com as seguintes informag¢des: nome da empresa (Contratada),
RT pela obra com a respectiva ART, nimero do contrato e Contratante, conforme Lei

n° 5.194/1966 e¢ Resolu¢do CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o

alvara de demoli¢ao;

Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de garantir a

salubridade e a seguranca nos acampamentos € nos canteiros de servicos;
Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPT's.

Em caso de conflitos entre projetos, planilha e memorial devera seguir o que

consta em projeto e avisar o supervisor da obra.

RECEBIMENTO DA OBRA

Para recebimento da obra, o municipio devera verificar a execug@o de todos os

servigos, atestando a qualidade e funcionalidade da obra.

Glaucilandia-MG, 20/08/2024.
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