
Elemento Pos. Diâm. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V1 1 Ø8 2

25

215 240 480 1.9

2 Ø10 2 370 370 740 4.6

3 Ø8 2 255

25

280 560 2.2

4 Ø6.3 2 25 454 479 958 2.3

5 Ø8 2 389 25 414 828 3.3

6 Ø6.3 1 250 250 250 0.6

7 Ø8 1 230 230 230 0.9

8 Ø5 36 34

9

5
94 3384 5.3

15.8 5.3Total:
V2 1 Ø8 2 314

25

339 678 2.7

2 Ø6.3 2 25 314 25 364 728 1.8

3 Ø6.3 1 25 275 300 300 0.7

4 Ø5 14 34

9

5
94 1316 2.1

5.2 2.1Total:
V3 1 Ø10 4

25

384

25

434 1736 10.7

2 Ø10 1 280 280 280 1.7

3 Ø5 17 34

9

5
94 1598 2.5

12.4 2.5Total:
V4 1 Ø8 2

25

384

25

434 868 3.4

2 Ø10 2 25 384 25 434 868 5.3

3 Ø10 1 270 270 270 1.7

4 Ø5 17 34

9

5
94 1598 2.5

10.4 2.5Total:
V5 1 Ø8 2 314

25

339 678 2.7

2 Ø6.3 2 25 314 25 364 728 1.8

3 Ø6.3 1 25 295 320 320 0.8

4 Ø5 14 34

9

5
94 1316 2.1

5.3 2.1Total:
V6 1 Ø8 2

25

519

25

569 1138 4.5

2 Ø6.3 2 25 519 25 569 1138 2.8

3 Ø6.3 1 175 25 200 200 0.5

4 Ø5 24 34

9

5
94 2256 3.5

7.8 3.5Total:
V7 1 Ø8 2

25

314

25

364 728 2.9

2 Ø8 2 25 235 260 520 2.1

3 Ø6.3 2 105 25 130 260 0.6

4 Ø5 14 34

9

5
94 1316 2.1

5.6 2.1Total:
V8 1 Ø5 2 224 224 448 0.7

2 Ø8 2 25 224 25 274 548 2.2

3 Ø5 10 34

9

5
94 940 1.5

2.2 2.2Total:
V9 1 Ø8 2 668

25

693 1386 5.5

2 Ø8 2 25 255 280 560 2.2

3 Ø6.3 2 455 25 480 960 2.4

4 Ø6.3 1 210 210 210 0.5

5 Ø6.3 1 160 160 160 0.4

6 Ø5 30 34

9

5
94 2820 4.4

11.0 4.4Total:
V10 1 Ø8 2

25

883 908 1816 7.2

2 Ø6.3 2 25 883 25 933 1866 4.6

3 Ø6.3 1 25 175 200 200 0.5

4 Ø5 41 34

9

5
94 3854 6.1

12.3 6.1Total:
V11 1 Ø8 2

25

275 300 600 2.4

2 Ø10 2 330 330 660 4.1

3 Ø8 2 910 910 1820 7.2

4 Ø8 2 25 439 464 928 3.7

5 Ø6.3 2 1076 25 1101 2202 5.4

6 Ø8 1 260 260 260 1.0

7 Ø6.3 1 210 210 210 0.5

8 Ø6.3 1 200 200 200 0.5

9 Ø6.3 1 335 25 360 360 0.9

10 Ø5 67 34

9

5
94 6298 9.9

25,7 9.9Total:
Ø5: 0.0 42.7
Ø6.3: 27.6 0.0
Ø8: 58.0 0.0
Ø10: 28.1 0.0
Total: 113.7 42.7
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COBERTURA
Desenho de vigas
Betão: C25, em geral
Aço em varões: CA-50 e CA-60
Aço em estribos: CA-50 e CA-60
Escala pórticos 1:50
Escala cortes 1:50
Escala aberturas 1:50 ENDEREÇO DA OBRA:
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PREFEITO(A) MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS - GLAUCILÂNDIA 

VIGAS COBERTURA - 1ªLAJE - DETALHES E QUADRO DE
AÇO.
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CENTRO - GLAUCILÂNDIA
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PRAÇA JOSÉ BRANT MAIA, Nº 01 - CENTRO
GLAUCILÂNDIA-MG_CEP.:39592-000

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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PAVIMENTO
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CNPJ_Nº:01.612.496/0001-17
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