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QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANGA
ENSINO FUNDAMENTAL (F—1)
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Tabela

[Tabela 12 da IT 01 9°Edigdo

Situagdo da edificagdo

Existente

MEDIDAS DE SEGURANGA

REFERENCIAS NORMATIVAS E OBSERVAGOES

Saidas de emergéncia

Conforme IT 08

lluminagdo de emergéncia

Conforme IT 13

Sinalizagdo de emergéncia

Conforme IT 15

Extintores

Conforme IT 16, capacidade extintora 3—A: 40-B:C

Brigada de incéndio

Isento conforme IT 01

acesso de viatura

Isento conforme IT 01

Controle de materigis d(ta acabamento

e revestimento

Isento conforme IT 01

hidrantes e mangotinhos

Isento conforme IT 01

CLASSIFICAGAO DE OCUPAGAO E CARGA INCENDIO

CARGA DE
GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRIGAO/EXEMPLO INCENDIO EM MJ/M?
Servigo de _
H salde e H-4 CRAS 700
institucional

A/SSSSSSSSSSS SIS S LSS SIS IS LSS SIS IS SIS SIS SIS SIS IS LSS IS SIS S/ LSS SIS S/ LSS SIS SIS SIS VSV H .

YR _ Opsto 1
~ F

opgdo 2 N
pgdo 1“1*

No mé&ximo acima da verga 0,10 m

A sinalizago apropriada deve ser instalada
em local visivel e a uma dltura mfnima de
1,80 m, medida do piso acabado 2 base da
sinalizag8o, préxima ao risco isolado ou
distribuida ao longo da fGrea de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434—1

—
Altura Minfma 1,80 m

Piso Acabado

ACIMA DA PORTA

NA PAREDE NO TETO

DETALHE DE SAIDAS DE EMERGENCIA

DETALHE TECNICO DE INSTALAGCAO DE EXTINTOR

DETALHE DA CAIXA
PROTETORA DO EXTINTOR
EXTERNO

INSTALAGAO DE EXTINTOR COM COBERTURA
(EXTINTORES INSTALADOS EM BAIXO DE LAJES OU TELHADOS)

SIMBOLO QUADRADO
FUNDO VERMELHO

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

20

ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO DO ORGAO

ROTULO DO FABRICANTE

180
160
ALTURA MAXIMA

PISO

SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO

CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO DIMENGOES QUANTIDADE
INDICAGAO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIRETA) DE | ESQUERDA 3 UN
S2 UMA SAIDA DE EMERGENCIA, | 190/95 MM
DIMENSOES MINIMAS: L = 2H.
SAIDA DE FUNDO: VERDE
EMERGENCIA PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE
INDICAGAO DE UMA SAIDA DE
EMERGENCIA A SER AFIXADA
ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR
O SEU ACESSO.
S3 190/95 MM 4 UN
INDICAGAO DE UMA SAIDA DE
PLACA COM SIMBOLOGIA | EMERGENCIA A SER AFIXADA
RETANGULAR, FUNDO ACIMA DA PORTA ou
VERDE COM MENSAGEM | DIRETAMENTE NA FOLHA DA
"SAIDA” E OU PICTOGRAMA | PORTA, CENTRALIZADA A UMA
sS12 SAIDA DE E OU SETA DIRECIONAL | ALTURA DE 1,80 M MEDIDA DO | 190/95 MM T UN
EMERGENCIA PISO ACABADO A BASE DA
FOTOLUMINESCENTE,
SINALIZAGAO . UTILIZADA COMO
COM ALTURA DE LETRA A
SEMPRE > SOMM COMPLEMENTAGAO DO
PICTOGRAMA (SETA OU IMAGEM,
OU AMBOS).
NA ENTRADA PRINCIPAL DA
INDICAGAO SIMBOLO: QUADRADO EDIFICAGAD.  INSTALADA  EM
DOS FUNDO:VERDE LOCAL MSWVEL E A UMA
SISTEMAS PICTOGRAMA: MENSAGEM | ALTURA DE 1,80 M MEDIDA DO
DE ESCRITA REFERENTE PISO ACABADO A BASE DA
PROTEGAO AOS SISTEMAS DE SINALIZAGAO. 300/300 MM 1 UN
M1 CONTRA PROTEGAO EXISTENTES
INCENDIO NA EDIFICAGRO, O TIPO
EXISTENTES DE ESTRUTURA E OS
NA TELEFONES DE
EDIFICAGAO EMERGENCIA
PROXIMO A PORTAS QUE NAO
ABREM NO SENTIDO DE ROTA
INDICAGAO DE FUGA E DAO ACESSO A
PARA A SIMBOLO: LOGRADOURO PUBLICO.
PORTA RETANGULAR INSTALADA EM LOCAL VISIVEL 380/190 MM 1 UN
FICAR FUNDO: VERDE E A UMA ALTURA DE 1,80 M
M7 PICTOGRAMA: :
ABERTA FOTOLUMINESCENTE MEDIDA DO PISO ACABADO A
DURANTE BASE DA SINALIZAGAO.
FUNCIONAMENTO
SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO DIMENGOES QUANTIDADE
INDICAGAO DE LOCALIZAGAO
EXTINTOR DE Smﬁglboivggﬁ:mgo DOS EXTINTORES DE INGENDIO.
E5 : L INSTALADA EM LOCAL VISIVEL E [ 134/134 MM 2 UN
INCENDIO Fo%?_mﬁmhs‘éimﬁ A UMA ALTURA DE 1,80 M
MEDIDA DO PISO ACABADO A
BASE DA SINALIZAGAO.
QUANTITATIVO EQUIPAMENTOS
TIPO SIMBOLO ESPECIFICAGOES QUANTIDADE
EXTINTOR PORTATIL
EXTINTOR CAPACIDADE EXTINTORA MINIMA 2—A: 20—B:C 2 UN
BLOCO
AUTONOMO 30 LEDS 8 UN

DETALHE EXTINTORES

T DE CERTIFICACAO CREDENCIADO PELO INMETRO

SEM ESCALA

LUMINARIA DE

EMERGENCIA

> LUMINARIA DE EMERGENCIA
3

9] = =
: i 7L
- = =
o=

=

2 DET.LIGAGAO ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

SEM ESCALA
PISO

a4 . ) ¥ 4 400 ¢

DETALHE DE INSTALAGAO DA LUMINARIA DE EMERGENCIA

SEM

ESCALA

NOTA:

1) AS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA, FORAM
DESCRITAS NO MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO.

S N
R

. CORTE AA
ESCALA 1550

MEMORIAL DESCRITVO

CARACTERISTICAS

TIPO: BLOCO AUTONOMO

POTENCIA: 4W

GRAU DE PROTEGAO: IP20

AUTONOMIA: MINIMO DE 1 HORA

FLUXO LUMINOSO: 30 LEDS (70/100 LUMENS)

QUANTIDADE DE LUMINARIAS: 8

NORMA DE REFERENCIA: NBR 10898

AREA DE COBERTURA: 30 LEDS (25 M?)

INSTALAGAO

A FIXACAO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER RIGIDA, DE FORMA A IMPEDIR
QUEDA ACIDENTAL, REMOGAO DESAUTORIZADA E QUE NAO POSSA SER
FACILMENTE AVARIADA OU COLOCADA FORA DE SERVIGO.

RECOMENDA—SE, APOS A CONCLUSAO DA INSTALAGAO DO SISTEMA, QUE OS
RESULTADOS SEJAM AFERIDOS PELO PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELO
PROJETO E PELO CONTRATANTE OU POSSUIDOR A QUALQUER TITULO DO
ESTABELECIMENTO. OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA DE ILUMINAGAO

DE EMERGENCIA DEVEM SER DEVIDAMENTE CERTIFICADOS POR ORGAO
COMPETENTE.

MANUTENGAO

PARA INSTALAGOES DE BLOCOS AUTONOMOS

MENSALMENTE:
A) A PASSAGEM DO ESTADO DE VIGILIA PARA A ILUMINAGAO (FUNCIONAMENTO)
DE TODAS AS LAMPADAS.

DEVEM SER VERIFICADAS

NOTAS GERAIS

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

— OS APARELHOS DEVEM SER CONSTRUIDOS DE FORMA QUE, NO
ENSAIO DE TEMPERATURA A 70°C, A LUMINARIA FUNCIONE NO MINIMO
POR 1 H;

— DE ACORDO COM A TABELA 1 DA NBR:10898 A INTENSIDADE MAXIMA
DO PONTO DE LUZ NAO DEVERA EXCEDER 400CD PARA EVITAR
OFUSCAMENTO EM CASO DE INCENDIO, PARA UMA ALTURA DE 2,5
METROS EM RELAGAO AO PISO;

— O SISTEMA E CONSTITUIDO POR BLOCOS AUTONOMOS;

— AS LUMINARIAS DEVEM SER INSTALADAS A 2,5M DO PISO.

— O SISTEMA NAO PODERA TER UMA AUTONOMIA MENOR QUE 1 H DE
FUNCIONAMENTO, COM UMA PERDA MAIOR QUE 10% DE SUA
LUMINOSIDADE INICIAL; — O NIVEL DE ILUMINAMENTO DEVE ATENDER O
REQUISITOS ABAIXO:

— 5 LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL: ESCADAS OU PASSAGENS COM
OBSTACULOS;

— 3 LUX EM LOCAIS PLANOS: CORREDORES, HALLS E LOCAIS DE
REFGGIO.

SAIDA DE EMERGENCIA

— EDIFICAGAO BAIXA, TIPO 1;

— EDIFICAGAO CLASSIFICADA COMO Y, A DISTANCIA MAXIMA A SER
PERCORRIDA E DE 45M DE ACORDO COM A TABELA 5 DA IT—-08;
— DE ACORDO COM A TABELA 6 DA IT-08, E NECESSARIO 2
SAIDA DE EMERGENCIA PARA DIVISAO H—4.

EXTINTORES

— EDIFICAGRO DE RISCO BAIXO;

— 4 EXTINTORES COM CARGA TIPO PO ABC, COM CAPACIDADE EXTINTORA MINIMA
3-A: 40-B:C;

— DISTANCIA MAXIMA A PECORRER E DE 15M ATE UM EXTINTOR.

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

— O SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ATENDERA AO CONTIDO NA IT15 DO CBMMG.

AREAS COBERTAS COMPUTAVEIS E
CALCULO DE POPULACAO

B

190/95
mm E:

SALADE ATEND. INDIVIDUAL E 15,37
FAMILIAR : |
SALAO REUNIAO |
SALA 1 9.16 x 1557 |
COPA 11.60 1 PESSOA A CADA 7m? = SN :
SALA ADM 12.93 84,33/7= 12 PESSOAS |
% I
SALA 2 9.16 A |
]
RECEPCAO 26.11 1
POPULAGAO TOTAL 12 PESSOAS
*MEDIDAS EM METROS

RECEP?AO [
mmm) m-. izs'i m*

AREAS COBERTAS NAO COMPUTAVEIS

AMBIENTE AREA
WC PNE FEM 4.00
WC PNE MASC 4.00
CIRCULAGCAO 17.14
AREA TOTAL 25.14

*MEDIDAS EM METROS

PLANTA TERREO

01 ESCALA 1:100
0BS.: MOBILIARIO SUGESTIVO

CALCULO DIMENSIONAMENTO SAIDAS DE EMERGENCIA

CONSIDERANDO O PIOR CENARIO, NO QUAL TODA A POPULAGAO SAIRA POR
UMA GNICA SADA DE EMERGENCIA, VERIFICA—SE QUE TODAS AS PASSAGENS
ATENDEM O MINIMO ESTIPULADO PELAS NORMAS.

POPULAGAO: 12 PESSOAS

CALCULO UNIDADE DE PASSAGEM: PORTAS, ACESSOS E DESCARGAS.
N=R=f%=0,12= 1 UNIDADE

1 UNIDADE= 55CM

LARGURA MINIMA PORTAS: 0,80M , VALENDO 1 UNIDADE DE PASSAGEM

LARGURA MINIMA ACESSOS: 1,1M
AS PORTAS E ACESSOS ATENDEM A LARGURA MINIMA.

A EDIFICAGAO NAO POSSUI RAMPAS COM INCLINAGAO ACIMA DE 5% E ESCADAS,
LOGO NAO FOI REALIZADO O CALCULO DE SAIDAS EM RAMPAS E ESCADAS

LEGENDA DE SIMBOLOS

ITENS DE SEGURANGA

/a\

EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC
Ver disposto na IT n* 03 do CBMMG.

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
Ver disposto na IT n* 03 do CBMMG. =k

Legenda
# AREADE AMPLIACAD
® cRAS

CROQUI DE LOCALIZAGAO

Lat: 8136440 285m Long:B38182.515m

L 5 8 0 N 2

L. 8 08 b3 B

DETALHE PLACA M1
SEM ESCALA

ey
o/
oo
o/

ITENS DIVERSOS fid
Lat.:B136543.835m Long..B39063.102m
@ ====p ROTA DE FUGA DIRECIONAMENTO P3 A

Infcio da Rota de Fuga Lat: 8136546.934m Long.: B39066.284m

P4
ROTA PE FUGA DIRECIONAMENTO Lat. 8136463 498m Long.. B39203.251m
Saida final da Rota de Fuga

5

ROTA DE FUGA DIRECIONAMENTO Lat: 8136454 283 Long. B39195.179m

Dire¢gdo do Fluxo da Rota de Fuga

SINALIZAGAO RETANGULAR

SINALIZAGAO QUADRADA

B
N
=0
3 oL DRI rx =T AT B IR R A P8 7. CLoM o
o H . 118
g _og
B
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N
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. CORTE BB
ESCALA 1:50

CROQUI DE LOCALIZACAO

02 SEM ESCALA

CONTRATANTE: 00
S‘ v“
.
Prefelturae gy o 'Y
Glaucilandia
Nosso municipio em 1° lugarl

CNPJ_N®:01.612.496/0001-17
PRACA JOSE BRANT MAIA, N° 01 - CENTRO
GLAUCILANDIA-MG_CEP.:39592-000

RESPONSAVEL TECNICO:

Documento assinado digitalmente

“b DEBORA PEREIRA DELCHOFF
g Data: 23/12/2024 15:06:10-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSAVEL LEGAL:

DEBORA PEREIRA DELCHOFF
CREA/CAU: 337.919/D

PREFEITO(A) MUNICIPAL DE GLAUCILANDIA

AMPLIACAO DO PREDIO DO CRAS - GLAUCILANDIA

DESCRICAO: PLANTA BAIXA, CORTE AA, CORTE BB, QUADRO E
DETALHES INCENDIO E CROQUI DE LOCALIZACAO

AREA DA CONSTRUIDA: 127,00 M2

TIPO DE EDIFICAGAO: PAVIMENTO

ENDERECO DA OBRA: AV: SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO, N° XX
) CENTRO - GLAUCILANDIA
MUNICIPIO/COMUNIDADE: GLAUCILANDIA - MG

DATA INICIAL: 24-01-2024
DATA DA REV.: -

REFERENCIA DO PROJETO: CRAS ESCALA: INDICADAS N° REVISAO: - 01/01
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