
ÁREAS COBERTAS NÃO COMPUTÁVEIS

AMBIENTE ÁREA

WC PNE FEM 4.00

WC PNE MASC 4.00

CIRCULAÇÃO 17.14

ÁREA TOTAL 25.14

*MEDIDAS EM METROS

ÁREAS COBERTAS COMPUTÁVEIS E
CÁLCULO DE POPULAÇÃO

SALADE ATEND. INDIVIDUAL E
FAMILIAR 15.37

1 PESSOA A CADA 7m² =
84,33/7= 12 PESSOAS

SALA 1 9.16

COPA 11.60

SALA ADM 12.93

SALA 2 9.16

RECEPÇÃO 26.11

ÁREA TOTAL 84.33

POPULAÇÃO TOTAL 12 PESSOAS

*MEDIDAS EM METROS
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DETALHE TECNICO DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR

INSTALAÇÃO DE EXTINTOR COM COBERTURA
(EXTINTORES INSTALADOS EM BAIXO DE LAJES OU TELHADOS)DETALHE DA CAIXA

PROTETORA DO EXTINTOR
EXTERNO

Esta edificação está dotada dos
seguintes Sistemas de Proteção

Contra Incêndios:

-Saídas de emergência
-Iluminação de emergência
-Sinalização de emergência

- Extintores de incêndio

*
Edificação em estrutura

 concreto armado
*

Em caso de emergência:
ligue 193-Corpo de Bombeiros

ligue 190-Polícia Militar
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